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Warlant z plerscleniem odciaza jocym

'I"
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OZNACZENIA
1. Wtaz wg, PN-EN 124:2000
= typ D, O 400 kN
2, Podbudowa pod wtaz z cegty klinklerowe
na zoprowle cementoeej B = 0 + 28 cm
3. Ptyta prefakrykowano PP-180/60
4. Plyta prefobrykowana PP-144/60 (warlant)
S. Pierséclef odclaza jacy
6. Kregl zelbetowe h = 30 + 60 cm
7. Stopnie ztazowe Zeliwne wg, PN-EN 13101
8. Tuleja szczelna
9. Ksztattka T 1007100 mm
10. Ksztattka FFR / opcjo - nle dotyczy

11, Kotnlerz specjoalny zabezpleczony przed przesunieclem

do rur PE | PVC ©110/100mm

12, Rura PE #110
13, Zawér odpowletrza jaco-nopowietrza jJacy do &ciekéw Dni00

14, Zasuwa nozowa odcina joca DN100

UWAGI |

1

. No sclany zewnetrzne | wewnetrzne po uszczelnieniu
stykéw kregbw zaprawg z cementu szybkosprawnego nanlesc
- preparat antykorozyjny w stosunku do betonu,
uszczelnla Jacy | wodoodporny

2, W przypadku wystaplenla gruntéw nawodnionych

gr. podsypkl powinna wynosi¢ 20 cm

3. Rzedne N; | Np wg. profilu podtuznego kolektora

rs

« Wymlary D, DI, M sa wymlaraml zmiennymi

3. Kinete murowana mozna zastapié prefobrykowanym

kreglem zelbetowym z dnem

6. Wymlary bez mlana podano w minimetroach

UWAGA:

Wszystkie potaczenia kolnierzowe wykonaé

za pomocg $rub 2e stali nierdzewnaej.

Kregi lqczy¢ na uszczelke lub zaprawe

mrozoodporng.

Pokrywy na studnig zabezpieczy¢ przed obrotem

i wyposazyé we wkiadke tumigea, korpus ramy okragly
o wys. min. 140mm.
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Biuro Projektowo - Ustugows s.c. Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami do budynkéw
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Przedmiot rysunku: Wykaonawcy Imie | nozwisko Nr uprawniern| Data Pt‘.‘glj
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