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Cokollk betonowy 40x20x20 cm
Ptyta betonowa gr. 25 cm. Cl12/15
Izolac o

Chudy beton C8/10 gr. S5 cm
Podsypko. plaskowa gr. 10 cm.
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Wariont z pierscieniem

odciaza jacym

#600

Wariant bez

pierscienio odciaza jocego

9600

OZNACZENIA

1. Wtaz wg. PN-EN 12412000
- typ D, O 400 kN

2. Podbudowo pod wtaz z cegty klinklerowe ]
na zaprowie cementoeej B = 0 + 28 cm

3. Ptyto prefabrykowana PP-180/60

4, Ptyto prefabrykowana PP-144/60 (warlant

S, Pierscieh odciaza jacy

6. Kregi zelbetowe h = 30 + 60 cm

7. Stopnie ztazowe zZeliwne wg. PN-EN 13101

8. Tuleja szczelna

9. Ksztattka T 100/100 mm

10. Ksztattka FFR / opcja - nie dotyczy

11. Kotnlerz specjalny zobezpleczony przed przesunieclem
do rur PE | PVC #110/100mm

12, Rura PE @110

13, Zawbr odpowietrza joco—napowietrza jocy do Sciekéw Dnl100

14, Zasuwa nozowo odclna Joca DN100

UWAGI !

1. No &ciany zewnetrzne i wewnetrzne po uszczelnieniu
stykéw kregbw zaprawo, z cementu szybkosprawnego nhaniesc¢
- preparat antykorozyjny w stosunku do betonu,
uszczelnia jocy i wodoodporny

W przypodku wystapienio gruntéw nawodnionych

gr. podsypkl powinha wynosi€ 20 cm

3. Rzedne Ny | Np wg. profilu podtuznego kolektora

r
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Wymiary D, D1, M sa wymiarami zmiennymi

u

Kinete murowana mozha zastoplé prefabrykowanym
kregiem zelbetowym z dnem
Wymlary bez mlanhoa podano w minimetrach

o

UWAGA:

Wszystkie potaczenia kotnierzowe wykonaé

za pomocg srub ze stali nierdzewnej.

Kregi taczy¢ na uszczelke lub zaprawe

mrozoodporna.

Pokrywy na studni¢ zabezpieczy¢ przed obrotem

i wyposazy¢ we wkladke ttumiaca, korpus ramy okragty
o wys. min. 140mm.

Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec

Nozwa i adres obiektu budowlanego

BIO - PROJEKT
Biuro Projektowo - Ustugowe s.c. Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami do budynkéw

w miejscowosci Zieleniec, gm. Pokdj

45 - 061 Opole, ul. Katowicka 39 Branza sanitarna Stadium dokumentac ji : PW/PB

Przedmiot rysunku: Wykonawcy Imie i nozwisko Nr uprawnien| Data Podpis
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Schemat studni Projektant |nz BOGDAN GOLEC 160/94/0P 2var. | SR
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