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BIO-PROJEKT Biuro Projektowo-Ustugowe s.c.
Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec

ul. Katowicka 39/109

45-061 Opole

Nrref.: LOTS3w-508-0273/14

Dotyczy: Uzgodnienie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Zieleniec, gmina Pokdj, zblizenie do linii kolejowej 301 relacji Opole -
Namystow.

TK Telekom Sp. z 0.0. w odpowiedzi na pismo firmy BIO-PROJEKT z dnia
16.05.2014r dziatajgcej w na zlecenie Gminy Pokéj, uzgadnia wiw
inwestycje. Informujemy, ze nie wystepuje bezposrednia kolizja z kablem
telekormnunikacyjnym Spétki.

Uzgodnienie jest wazne 3 lata od daty wystawienia.
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Materiat: kadtuba, stopy sprzegajacej — zeliwo szare co najmniej GG25.

Samouszczelniajgce sie polaczenie migdzy pompa a podstawa.

Korpus pompy z Zeliwa EN-GJL-250 zabezpieczony z zewnatrz trwaty zywicg

epoksydowa, odporng na agresywne oddziatywanie $ciekow komunalnych

(z udziatem $ciekow przemystowych), z wewnetrzng powiokg ceramiczng nie

zawierajacg rozpuszczalnikéw o przyczepno$ci na mokro min. 13 m/mm?

Zapewniajacg odpornosé na korozyjne dziatanie écickéw.

Wat pompy i elementy taczace wykonane ze stali nierdzewne;j.

Wszystkie potaczenia $rubowe wykonane ze stali co najmniej OH18N9.

Pompa wyposazona w czujnik wilgoci, ktéry powinien byé umieszczony

w komorze olejowej, poSredniej — pomiedzy czescig hydrauliczng

a elektryczng pompy. Nie jest mozliwe stosowanie czujnikéw wilgoci w

komorze elektrycznej silnika. Przekazniki do czujnikéw wilgoci umieszczone w

tablicy sterowniczej.

9. Uszczelnienie watu: weglik krzemu — weglik krzemu, podwéjne uszczelnienie
mechaniczne kasetowe, zamontowane w kasecie ze stali nierdzewne;j.

10.Przewody zasilajace i sterujgce w wykonaniu odpornym na wode¢ z zalanymi
zywicg zytami jako dodatkowym zabezpieczeniem przed kapilarng penetracja
wody przez lutowane styki.

11.Silnik pompy posiada uktad kontroli temperatury PTC uzwojenia, odtaczajace
pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika.

12.Wykonawca winien zastosowaé pompy odpowiadajgce aktualnym

wymaganiom dot.: energochionnosci juz wprowadzonym prze UE [ub

aktualnym w czasie realizacji Zadania.
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Szczegoly techniczne szafki zasilajaco — sterowniczej zewnetrznej

1. Uktad sterowania nalezy zabudowa¢ w szafce ¢ IP 65 z zamknieciem na klucz

jednolity do wszystkich szafek.

Szafka sterownicza wyposazona w pulsacyjny i dzwigkowy sygnalizator awarii.

Whytacznik gtéwny.

Whwtacznik réznicowopradowy oddzielny dla pomp i obwodéw sterujacych.

Bezpiecznik przepigciowy kl. C czteropolowy.

Czujnik zaniku faz dla kazdej pompy z osobna.

Zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe pomp.

Uktad pomiaru $ciekéw oparty o sonde hydrostatyczng 4-20 mA oraz dwa

ptywaki skrajne (suchobieg i przelew). Wyswietlacz pozioméw: panel

operatorski podtaczony pod port sterownika.

8. Ukiad toru zasilania kazdej z pomp wyposazony w amperomierze.

10. Liczniki czasu pracy pomp.

11.Uklad sterownia ma posiadaé gniazdo wewnatrz szafki do podiaczenia
przewoznego agregatu pradotwérczego nie mniej niz 16A 5 bolcowe stosowne
do mocy pomp.

12. Oswietlenie szafy.

13.Gniazdo 230V i 24V.

14. Czujnik informacyjny o otwarciu szafy — wlamaniu,

15.Czujnik informacyjny o otwarciu komory $ciekéw — wiamaniu kontaktronowy
W wykonaniu przemystowym.

16. Czujnik informacyjny o przerwaniu petli ogrodzenia.

17. Sygnalizacja awaryjnego zaniku napiecia.

18. Wizualizacja sygnaféw — stanow pracy w szafie sterowniczej.

19.Rozruch pomp - soft-start (kluczujacy w trzech fazach).

20.Szafka sterownicza dia pPompowni wyposazona w system podtrzymania
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70W do lampy sodowej SON-70W, lub podobnej ogélnie dostepnej. Zabezpieczenie oprawy typu
S301B-6A na tabliczce zaciskowej instalowanej w stupie. Zalaczenie i wylaczenie o$wietlenia
odbywa¢ si¢ bedzie automatycznie czujnikiem fotoelektrycznym zmierzchowym, zabudowanym przy
rozdzielnicy .

Dla sygnalizacji préby wlamania do obiektu przepompowni przyjgto montaz centralki
sygnalizacji wlamania, oraz system czujek. Zasilanie centralki napigciem 230 V AC przewidzieé
nalezy z wydzielonego obwodu rozdzielni zasilajaco- sterowniczej przepompowni, a montaz centralki
w oddzielnej szafce o IP-55 mocowanej do obudowy rozdzielnicy. Centralka poza manipulatorem
zamocowanym w szafce wyposazona bedzie dla powiadamiania o alarmach, wigczaniu i wylaczaniu
czuwania, oraz o zdarzeniach takich jak zanik zasilania, przyjgto wyposazenie centralki w modut
komunikacyjny GSM. Przekaz sygnalow bedzie si¢ odbywal do operatora wybranej przez
Uzytkownika stacji monitorujace;.

Ogrodzenie kazdej z przepompowni wyposazone bedzie w system ochrony przed przerwaniem
petli ogrodzenia. Zatem dla sygnalizacji wtargniecia na obiekt i uszkodzenia ogrodzenia przyjeto
wykonanie na ogrodzeniu petli przewodowych, ktérych przerwanie lub zwarcie bedzie sygnalizowad
jego naruszenie. Dla sygnalizacji miejscowej przyjeto montaz w szafce centralki sygnalizatora
akustycznego, oraz dodatkowo sygnalizatora optyczno- akustycznego montowanego na shupie
o$wietleniowym( wysoko$é montazu co najmniej 3m).

Wykonanie szczegétowego projektu, jego realizacje i uruchomienie instalacji nalezy powierzyc
wyspecjalizowanej w tej dziedzinie firmie.

Instalacje uziemiajace | sie¢ uziemier pompowni,

Dla kazdej z rozdzielnic przepompowni projektuje sig uziomy powierzchniowe wykonane
z 35m bednarki FeZn30*4mm utozonej we wspdlnym rowie z kablem zasilajacym ze zlacza (a dla
przepompowni P2 dodatkowo 10m po trasie projektowanego rurociagu), i potaczone z uziomem
otokowym wokét ogrodzenia przepompowni. Do uziomu nalezy podlgczyé dla kazdej z rozdzielnic
przepompowni szyny ochronne. Uziemieniu podlega szyna ochronna PE w szafce sterowniczej
przepompowni oraz punkt podzialu szyny PEN na PE i N. Wymagana rezystancja uziemienia: dla
ochrony przepigciowej R <10 om.

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej.
Zgodnie z twp przewiduje si¢ dla kazdej z przepompowni pomiar rozliczeniowy bezposredni
1-taryfowy bezposredni 3-fazowy energii czynnej, zlokalizowany w zestawie zlgczowo- pomiarowym.
Zigcza kablowo-pomiarowe beda wolnostojace, wykonane zgodnie z zalaczonym rysunkiem
w szafkach izolacyjnych z fundamentem z tworzywa sztucznego, a dostarczone i zamontowane one
beds przez TAURON SA.

Ochrona od poraZen elektrycznych.

Jako ochrong od porazen elektrycznych przewiduje si¢ dia odbiornikéw przepompowni na
rozdzielnicy pompowni wylacznik przeciwporazeniowy réznicowo-pragdowy o Alr = 30mA (3P+N).
Natomiast jako ochrong od porazen przewiduje si¢ dla obwodéw zasilajacych pompownie
szybkie wylaczenia napigcia (uklad sieci Energetyki ,,TN-C™), oraz dodatkowo izolacjg ochronng, tzn.
zlacze kablowo- pomiarowe, oraz rozdzielnice wykonane bgda ze skrzynek izolacyjnych o II klasie
ochronnoéci.

Dla zapewnienia skutecznoci ochrony od porazen przewody ochronne nie mogg mieé za
wytacznikiem przeciwporazeniowym bezposredniego polaczenia z przewodem neutralnym. Za
wylacznikiem tym nie wolno réwniez uziemiaé przewodu neutralnego. Ponadto wszystkie dostepne
czgsci przewodzace chronione przez jeden wylgcznik przeciwporazeniowy winny byé podtaczone do
wspélnego przewodu ochronnego PE, polaczonego z siecig uziemief.

System ochrony przeciwporazeniowej na obiekcie zaprojektowano zgodnie z normg PN-HD 60364-4-
41:2009.

Silniki pomp Sciekowych zabezpieczone sa przeciwzwarciowo i termicznie przez producenta
szafki sterowniczej. Po stronie nn w calej instalacji projektowana jest sie¢ typu TN-S. W instalacjach
1-fazowych stosuje si¢ przewody 3-zylowe: jeden fazowy L, jeden neutralny N i jeden ochronny PE.
W instalacjach 3-fazowych tam gdzie nie jest potrzebny przewdd neutralny N stosuje sie przewody
4-zylowe: trzy fazy L1, L2, L3 i przewéd ochronny PE (np. silniki elektryczne), a tam gdzie jest
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