WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW
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OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FZ - zabezpieczenie zalicznikowe - wylgcznik 3F + zacisk PEN wyposazony w czlon przecigzeniowy, ale bez czlonu zwarciowego, z funkcjg
recznego rozlaczania obwodu, w obudowie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostepna dla Odbiorcy dzwignia zatacz/wytacz

FW - zabezpieczenie WLZ - rozlgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "000" 100A przystosowany do plombowania

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przylaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Zestaw nalezy wyposazy¢ w stosowne urzadzenie montazowe umozliwiajace zabudowe zestawu na:
- pionowej zerdzi stupa - ZK1e-1P-S,
- pochylej zerdzi stupa - ZK1e-1P-Sr
3) W dolnej i gornej czesci zestawu wykona¢ po jednym otworze montazowym (do wprowadzenia kabli) | wyposazyc je w szczelne diawiki.

Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK1e-1P-S, ZK1e-1P-Sr 5.5

Zatgcznik nr 2 do Standardu technicznego nr 1/DMN/2014 budowy zestawdw ztgczowych, ztgczowo - pomiarowych i
pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN w TAURON Dystrybucja S.A.
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