SCHEMAT ZBIORCZY

zabudowy przepompowni sieciowych w m. Zieleniec
P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6
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Parametry technologiczno - konstrukcyjne
przepompowni sieciowych
Przepompownia
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE JEDNOSTKA
P—1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
PODSTAWOWE RZEDNE :

1 H m n.p.m. 159,20 | 158,70 | 156,60 | 156,00 | 153,50 [ 150,90
H, 154,48 | 155,80 | 153,00 | 152,90 | 150,10 | 148,40
H 5 153,48 | 155,20 [ 152,00 | 152,10 | 149,30 | 147,60
H o, 152,60 | 154,40 | 151,40 | 151,50 | 148,30 | 147,10
Hyg 157,40 | 156,85 | 154,80 [ 153,71 152,00 | 149,10
SREDNICA ZBIORNIKA

2 | PRZEPOMPOWNI mm 1400 1400 1400 1400 1400 1400
GLEBOKOSCI :

3 (s, mm 5920 3700 4800 4100 4400 3500
S5 4720 2900 3600 3100 3400 2500
S 3 1000 600 1000 800 800 800
SN 880 800 600 600 1000 500

4 | KROCIEC WLOTOWY D o — PVC mm 200 200 200 200 200 200

5 | RUROCIAG TLOCZNY D - PE mm 110 90 90 90 90 90
PARAMETRY TECHNOLOGICZNE :

6 | DOPLYW SCIEKOW Q. am /s 4,3 0,4 4,1 3,0 2,3 1,5
WYSOKOSC PODNOSZENIA H P min m H,0 19,2 5,0 14,6 12,0 15,2 1,5
POBOGR MOCY kWmax (1 pompa) kW 7.5 2,0 35 2,6 35 2,6
ILOSE POMP (14+1) (1 rezerwa) szt. 2 2 2 2 2 2

wg projektu

7 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU d .

PRZEPOMPOWNI SIECIOWYCH zagospodarowania
terenu
WYKOP | UMOCNIENIA :

8 | SREDNICA PLASZCZA mm 2250 2250 2250 2250 2250 2250
SZEROKOSC DNA WYKOPU b m 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
SZEROKOSC WYKOPU GORA m 3,5 3,5 3,5 35 35 35

WYSOKOSC PLASZCZA Z KREGOW ZELBET. mb 5,6 3,5 4,2 3,5 4,2 2,8




