Adres do korespondenc|l:

TAURON Dysirybucia S.A. ﬂ
Qddzial w Opolu )¢ %
Rejen Dystrybucj Péinoc - Kluczbork

ul. Sierkiewicza 29, 46.200 Kluczbork
DYSTRYBUCJA

lel.: 77 889 30 31, fax: 77 883 30 39
e-mail: Xluczbork.rd@tauron-dystybucya. pl

Kluczbork, dn. 2014-03-19 GMINA POKOJ

ul. Sienkiewicza 8

Nr warunkow: WP/029706/2014/003R04 46-034 POKOJ

TD/OOP/RD3/4/RDE4/BBK/2014
1001001087 i

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodaweca: )
GMINA POKOJ

ul. Sienkiewipza 8
46-034 POKOJ

Obiekt: PODZIEMNA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH -P1

Adres przylaczanego obiektu: ul. Zieleniec
46-034 Zieleniec
numery dziatek: 334/5

Ninigjszyrn potwierdzamy zloZzenie wniosku o okreslenie warunkdw przytgczenia w dniu: 2014-02-20.
Cdpowiadajgc na wniosek z dnia 2014-02-20, informujemy, Zze zapewniamy przylaczenie do sieci
0OSD i dostawe energii elekirycznej o calkowitej mocy przytaczeniowej:

Przylacze 1: 21,0 kW dla zasilania podstawowege,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Migjsce przylaczenia: PROJ. ZK ZASILANE ZE STACJI TRAFQO ZIELENIEC CEGIELNIA , OBW.
WIES .

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: POLACZENIA SRUBOWE NA ODEJSCIU NA
LISTWIE ZACISKOWEJ W SZAFCE Zt ACZOWO-POMIAROWEJ W KIERUN KU INSTALACJI
ODBIORCY.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: POLACZENIA SRUBOWE
NA ODEJSCIU NA LISTWIE ZACISKOWEJ W SZAFCE ZtACZOWO-POMIAROWEJ W
KIERUN KU INSTALACJ! ODBIORCY.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga;
a)} w zakresie przylgcza;

» od ist. ZK na dzialce nr 334/1 wykona¢ przylacz kablowy YAKXS 4X35 zakonczony w
szaice zlaczowo-pomiarowe] na granicy dziatek nr 334/3 i 334/6,

» istn. zabezpieczenia na obwodzie Wies w stacji trafo Zieleniec Cegielnia na 634
b) w zakresie sieci: nie wymaga naktadow,
c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

= wykona¢ wlz | instalacje odbiorcza dostosowana do potrzeb.

Dla zasilania awaryjnego przepompowni z agregatu pradotworczego nalezy zaprojektowac i
wykonaé wewnetrzna linie zasilajaca tak aby uniemozliwi¢ podanie napiecia z agregatu na
sie¢ energetyczna TAURON DYSTRYBUCJA S.A. (zastosowanie przetacznika sieciowego),

TAURON Dystrybucja S A TAURON Dystrybucja 5.4

Qddziat w Cpalu ul Jasnogorska 11, 31-355 Krakow

ul. Warynskiego 1. 45-047 Opole Sad Reencwy dia Krakowa - Srcadmiescia

tel.. 77 885 80 00, fax 7T 889 82 54 X1 Mydzar Gospodarczy Kizjowego Rejestre Sadowego
e-mail: opole@lauron-dysiryoucia pl KRS. 0300073321, NIP* 6110202360, REGON" 220179216

Kapital zakiadowy 511 974 935.12 2l (wpfacony)
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Uktad pomiarowe-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

2} rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: zestaw pomiarowo-rozdzielczy.

Zabezpieczenia gléwne (przeclicznikowe, przesiazenicwa-zalicznikews)™

a) prad znamionowy: 40 A,
b) rodzaj. wkiadka lopikowa,
c) lokalizacja: w zestawie pomiarowo-rozdzielczym.

Dla doboru aparatury, spodziewana warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mnigj niz 10 KA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sieé nN pracuje w ukfadzie: TN-C.

. Okre$la sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w Zasilaniu wszystkich
migjsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej ~ 16 godz.,
+ przerwy niegplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. calkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw plancwanych — 35 godz,,
»  przerw nieplanowanych - 48 godz.

Termin waznosci niniegjszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydluza sie na okres waznosci umowy o przylaczenie.

.Informacje dodatkowe

Instalacje  przylgczanego obiektu od migjsca rozgraniczenia  wlasnosci  urzadzen
elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykona¢ we wlasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalac]i innych
odbiorcow zakltdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahan:a
napiecia lub odksztalcenia jego przebieguy}.

Dopuszczalny poziom zmiennoséci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu  dostarczania energii elekirycznej winny byé zgodne z  aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozparzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie  szczegolowych  warunkow  funkcjonowania  systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U, z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pozn. zm.).

OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do migjsca rozgraniczenia
wlasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Whnioskodawce
umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energstyczna
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1058 wraz z pézZniejszymi zmianami i rozporzgdzeniami
wykonawczymi), zxvanej dalgj ustawa ,Prawa Energetyczne’,

Grupa taryiowa zosiame usialonz, w oparciu 0 obowigzujacg Taryls, przed podpisanien umov)
kompleksowej iub umowy o Swiadczenie ustug dystrybucii.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przyfaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z OSD:...... dokumentacji techniczno-prawnej

Przy doborze systemu ochrony od porazen uwzgledmé, ze w migjscu dostarczania energi

elekirycznej impedancja petli zwarcia Z,;= 0,654Q), 1,=281A przy zahezpieczeniu na obwodzie
Bm 63A.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przyiaczenia
projekiant winien uzgodnié z Rejonem Dystrybucjt Kluczbork.

Okreslony w -warunkach przylaczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzsrwowej costawy
energli elektryczne]. Urzaczenia wymagajace zasilania bezprzenvowego nalezy zgopatrzyvi we
wiasing, niezalzzre frodlo energii. podiaczone w spescb uniemozliwiaacy pedanie napiezia do
steci przedsigbiorstwa energetycznego.
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10.Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych paramelrdw energii elektrycznej
okraslonych w ustawie Prawo energetyczne.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrocic sie do Rejonu Dystrybucji Kluczbork z wnioskiem o okreslenie
warunkéw przebudowy tych urzadzen.

12.05D osdwiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz speinieniu przez Whnioskodawce
postanowienn niniejszych warunkow przylaczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen
elekiroenergetycznych, ktdrych realizacja nastgpi na podstawie zawarte] miedzy stronami umowy
0 przylaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Ninigjsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o kiérym mowa w art. 7 ust, 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {tekst
jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 wraz z poZniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o kidrej mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagespodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 1. poz.B47 wraz z pozniejszymi zmianami).

13. Whioskodawca zobowiazany jest zglosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy
oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilanag instalacja. Polaczenie to winno by¢
wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjna oraz
mozliwosc podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

14. Warunki przytaczenia okreslono dla V grupy przylaczeniowe].

Przygotowatl: Bronkowska-Krzyszteszek Bogumila TAURON Dystrybucja S.4
Grupa: O03R04 Oddziatwdpohi

Rejon Dystrybucy Pujnas - Kiueat s
S Spegjaista gﬁ,ff_ﬁ bl :

'KUO'I’GW&TC."% R

Zataczniki: it DT), AR
Zal. nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przylgczenie az m‘.}erz Vgt

K:
1 x RD3/4
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Zal nr 1 — do warunkow przylqezema nr WEP029706/2074°003R 24

INFORGIACJE DLA ZAWARCIA UMOWY O PRZYEACZENIE

Rozpoczecie grac celem przytaczenia obiektu do sieci nastapi po zawarciu umowy o przyiaczenie do sieci.
W cew zawarzia Umowy o przylaczenie nalezy wypetnié \Wniosek o zawarcie/zmiang umcwy 0 przyviaczenie
do siect dystrybucyjnej” {dalej Wniosek), ktory dostgpny jest na stronie internetowe] wwyriaurcn-30 57 v, ol
oraz w Punktach Chslugi Klienta.

Wniosek nalezy ziozyé w Punkcie Obslugi Klienta lub przestad za poérednictwem poczty ra adres

korespondencyjny wskazany na warunkach przytgczenia.

W przypadku zlozenia Wniosku przez osobeg fizyczng, bezwzglednie powinny byé podane naslepujace dane:

imig, Nazwisko, Dowdd lozsamosci, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia

umowy o przylacoenie (ezeli podpis bedzie skiadal reprezentant/pelnomocnik). W przypadku zlozema

Whiosku przez osobg prawng bezwzglgdnie powinny byc wypelnione pola: Nazwa firmy, NIP, REGON, Adres,

Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia umowy o przylaczenie (jezeli podcis bedzie

skladat reprezentant/peinomocnik).

W przypadku wskazania osoby upowaznionej do zawarcia Umowy o przylgczenie (reprezentanta [ub

pefnomocnika) bezwzglednie powinny by¢ podane dane osoby upowaznionej de udzielania i otrzymywania

informaciji dolyczacych realizacji przedmictu umowy: Imie, Nazwisko, (w przypadku osob prawnych Nazwa
firmy). Adres korespondencyjny oraz nr felefonu. Dodatkowo nalezy doigczyé do wniosku dokumenty

z zakresem pelnomocnictw i uprawnien reprezentantow {pelnomocnictwa).

\We Whiosku nalezy bezwzglednie poda¢ znak Warunkow przytaczenia i date lub w przypadku zmiany umowsy

o przylaczenie nalezy podaé numer zmienianej umowy o przytgczenie,

Do Wriosku nalezy dotaczyé aktualny tytut prawny do korzystania z obiektu. Za dokument potwierdzajacy tyt.!

prawny do korzystania z obiekiu uznaje sig m.in.: odpis z ksiegi wieczystej nieruchomosci, akt wiasnosci.

umowe uzyczenia, Umowe najmu, umowe dzierzawy [ub inny dokument wykazujacy prawo wnioskcdawcy ao
korzystania z nieruchomosci, obiektu [ub lokalu. Ww. dokumenty nalezy zlozy¢é w formie kserckopn
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Przytaczany Podmiot.

Do Wniosku nalezy dodatkowo dotaczy¢ w zaleznosci od potrzeb nastepujace zataczniki:

s aktvalny odpis z Krajowego Refestru Sadowego,
«  aktvalny wypis z Ewidencji dzialalnosci gospodarczej.

Proces przylaczania moze zosta¢ utatwiony i przyspieszony, w przypadku dostarczenia dodatkowo, nize)

wymienionych dokumentow:

a) projektu zagospodsrowania dzialki |ub terenu wg wymogow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrasiruktury z dniz 3 fipca 2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1133),

b) kserokopii decyzji o pozwolaniu na budowg obiektu lub zgloszenia budowy (o ile jest wymagane),

) kepii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowe] przyjetej do pansiwowego zasobu geccezyjnegs
1 kartograficznego dla trasy linii do migjsca przylaczenia do sieci nN, pozyskang z pafstwowych zasobcwy
geodezyjnych lub karograficznych nie wczesniej niz 3 miesiace przed podpisaniem umovwy
o przytaczenie,

d) wypisu z rejesiru gruntow i wyrysu z mapy ewidencyjnej gruntow dla jak wyzej,

e) protokolu uzgodnien z wiadcicielami - uzytkownikami gruntéw {zgody na lokalizacje projektowanych
urzadzesi - oruk TAURON Dystrybucja S.A., dostgpny w kazdym Rejonie Dystrybucii).

Dostarczenie dokumentéw z podpunktdw a) = e) nie jest obligaioryjne.

Wyjatek stanowig przytaczenia placdw budowy, Kiedy to inwestor (Przytaczany Podmiot) powinien destarczy e

kserokopie decyzji o pezwoleniu na budowe lub zlozyc pisemne ojwiadczenie, ze nie jest ona wymagana.

Po sprawdzeniu kompletnosci Wniosku, Umowa o przylaczenie zostanie przygotowana iprzskazana

Przytaczanemu Podmiotowi, w spos6b zgodny z deklaracig zloZzong w pkt & Wniosku.

Informujemy ponadta, ze dla mocy przytaczeniowej P = 21,0 kW szacowana wysokosc oplaty za przylaczer's

wynosi 1256,85 zt netto, wyznaczona wedlug obowiazujacych zasad kalkulacji optaty za przytaczen'z

7aarunh w Tarviis, Do vav. kwicty zostanie doliczony podatek VAT wg obowigzujacej stavski.

VWysokase opiaty za preylaczenie ulegnie zmuanie, jeceli w dmu przygotowania Umowy 0 przyigczen:s

obowiazywaé beda inne zasady lub stawki oplat za przylaczenie, okreslone w Taryfie aktualngj wdnu

przygotowania tej Umowy.

Przewidywany termin raalizacii umowy o przytaczenie moze wynies¢ do 18 miesigcy od dnia ocimsaris

umowvy o przylaczenie przez przedstawiciela OSD. Termin realizacji umowy o przytaczenie uzalezniony jsst

od zakresu prac jaki jest niezbedny do zregfizowania celem przytaczenia abiektu do sieci.

Informacie dodatkowe. w zakrssle zawierania umow o przylaczenie, mozna uzyskaé w kazdym Purkce

Chstug Klienta TAURON Cbsltuga Klienta Sp. z o.0.

Wymagania datyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziglalncéci TAURGN Cysirybucis

S.A. ujete w formie siandaryzacji dostgpne sa na stronie internetowej 1t Lo e Fotvu it

TAURON Dystrybucja 5.4,

AT




Adres do korespondencjl:
TAURON Dystrybucja S.A. /
Oddziat w Opolu ¢ k
Rejon Dystrybucy Pdinoc - Kluczbork

ul. Sienkiewicza 29, 46-200 Kluczbork
lel. ¥7 889 30 31, fax; 77 B89 30 38 TAU R 0 N

e-mail. kluczbork.cd@lauron-dysirybusia pl DYSTRYBUCJA
Kluczbork, dn. 2014-03-19 GMINA POKOJ

. ul. Sienkiewicza 8
Nr warunkow: WP/029717/2014/003R04 46-034 POKOJ

TD/OOP/RD3/4/RDE4/BBK/2014
1001001087 ...

WARUNKI PRZYE ACZENIA

Whnioskodawca: .
GMINA POKOJ

ul. Sienkiewi_cza 8
46-034 POKOJ

Obiekt: Podziemna przepompownia Sciekow sanitarnych P2

Adres przylaczanego obiektu;:  Zieleniec
46-034 Zieleniec
numery dzialek: 171

Niniejszym potwierdzamy zloZenie wniosku o okreslenie warunkédw przylaczenia w dniu: 2014-02-20.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2014-02-20, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
OSD i dostawe energii elektrycznej o calkowitej mocy przytaczeniowe;:

Przylacze 1: 10,0 kW dla zasilania podstawowego,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Migjsce przylaczenia: StUP NR 11 ZASILANY ZE STACJI TRAFQ ZIELENIEC PIASKOWNIA.,
OBW. CEGIELNIA.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: POLACZENIA SRUBOWE NA ODEJSCIU NA
LISTWIE ZACISKOWEJ W SZAFCE ZtACZOWO-POMIAROWEJ W KIERUNKU INSTALACJI

ODBIORCY.

b) Migjsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: POLACZENIA SRUBOWE
NA ODEJSCIU NA LISTWIE ZACISKOWEJ W SZAFCE ZtACZOWO-POMIAROWEJ W

KIERUNKU INSTALACJI ODBIORCY.
3. Przylaczenie obiekiu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza;
« na stupie nr 11 zabudowac szafke zlaczowo-pomiarowa ZK-1e-1P-1SR
b) w zakresie sieci: nie wymaga nakladéw,
c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:
» wykonac wlz | instalacie odbiorczg dostosowang do potrzeb.

Dla zasilania awaryjnego przepompowni z agregatu pradotwérczego nalezy zaprojektowac i
wykona¢ wewnetrzna linie zasilajaca tak aby uniemozliwi¢ podanie napiecia z agregatu na
sie¢ energetyczna TAURON DYSTRYBUCJA S.A. (zastosowanie przefgcznika sieciowego),

TAURON Dystrybucia S.A TAURON Dystrybucia S A,

QOddzial w Opciu ul Jasnogorska 11, 31-352 Krakow

ul Waryriskiego 1. 45-047 Opole Sac Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescia

te! - 77 559 80 00, fax: 77 885 82 54 Xl Wycziat Gospodarczy Kigjowego Rejeslru Sagowego
e-mail: opole Etaurcn-dysirybuca pl KRS: 00000723321, NIP 81120202880 REGON: 230179218

Kapital zakladowy 511 974 935,12 zi (wplacony)
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Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposiedni,

k) miejsce zainstalowania: zestaw pomiarowo-rozdzielczy na stupie.
Zabezpieczenia gléwne (przediicznikowe, przeciazeniowa-zadezrikows)*
a) prad znamionowy: 16 A,

b) rodzgj: wkiadka toptkowa,
c) lokalizacja: szafka zlgczowo-pomiarowa na stupie.

Dia doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjaé wg obliczen, jednak nie mnigj niz 10 KA.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0.4.

Sied nN pracuje w ukiadzie: TN-C.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,,

b) laczny czas frwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czasow irwania przerw
jednorazowych, . calkowitych jednoczesnych przenw w  zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
. przerw nieplanowanych — 48 godz,

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniefszych warunkéw przylaczenia
wydluza sig na okres waznosci umowy o przytaczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacje  przylaczanego obiektu od  miejsca rozgraniczenia  wiasno$ci  urzadzen
elektroenergetycznych Whnioskodaweca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przylaczane przez Whioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci |ub instalacji innych
odbiorcéw zakicen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej. parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byC zgodne z aktualnie
obowiazujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007t
wsprawie  szczegolowych warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
{(Dz. U. z 2007r, Nr 93, poz. 623, z pozn. zm.).

OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca rozgraniczenia
wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
{tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1058 wraz z pbZniejszymi zmianami i rozporzadzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Grupe iaryfowa zostanie ustzlona, w oparciu o obowiczujzea Taryfe, przed pedpisanizm umony
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z OSD:...... dokumentacji techniczno-prawnej

Przy doborze systemu ochrcny od porazen uwzglednié, ze w miejscu dostarczania ener3ii
slekiryczne] impadancja petli zwarcia Z,= 0,3008€, |;=612A przy zabezpieczeniu na obwodzie
Bm 80A.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczacs ninigjszych warunkow przytaczenia
arojektant winien uzgodnié z Rejonem Dystrybucji Kluczbork.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy
energii elekirycznej Urzadzenia wymagajace zasilania bezorzerwowsgo naiszy zaopatrzy¢ we
wiasne, niezalezne zrodlo energii, podigczone w sposdb uinemoziiviajgey podznie napiecia co
siecl przedsieblorstwa energetycznego. )

NPIC2ST1 TI234/003RD -
WPICZETY Ti2514/063R04 =23



10.Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektryczne;
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrocic sie do Rejonu Dystrybucji Kluczbork z wnioskiem o okreslenie
warunkow przebudowy tych urzgdzen.

12.08D oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz speinieniu przez Wnioskodawce
postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen
elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy
o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem, o kidrym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno byd traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa
w art, 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdZniejszymi zmianami).

13. Wnioskodawca zobowigzany jest zglosic pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy
oraz uzgodnic warunki poftaczenia agregatu z zasilang instalacja. Pofaczenie to winno byé
wykonane w sposdb wykluczajgcy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

14, Warunki przylaczenia okreslono dla V grupy przytaczeniowe].

Przygotowatl, Bronkowska-Krzysztoszek Bogumita TAURON Dystrybucja S.A.
5 Celdziat w Qpouu
(€528 Ol Rejon Dyst:;b:c?i P‘;ln;c - Klugzhork

St. Spogjohsialts frsploalecy Sieg
Keprdsnatg! "‘i’f’i“i gl Eksnloalac)
. . i i
Zalgeznki: Kazm%\:éiféwlgdax‘
Zat nr 1 - informacfe dia zawarcia umowy o przyiaczenie J !
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Zal nr 1 - do warun<ow przylaczenia nr WP/029717/2014/003RC4

i [ZORMACJE DLA ZAWARCIA UMOWY O PRZYLACZENIE

[

10.

11.

12

i3

Rezponezcie prac celem przylacenia chiektu do sieci nastapi po zawarciu umowy o przylaczenie do sieci.
W ce'u zawarc 3 Umowy o przylaczenie nalszy wypelnic \Whniosek o zawarcie/zmiang umowy o przylaczenie
do siect dystrycucyjnej” (dalej Wniosek), ktary dostepny jest na stronie internetowej www .tauron-dvstr-busa !
oraz w Punktazn Obslugi Klienta.

Whniosek nalefy ziozyé w Purkcie Obstugi Klienta lub przeslaé za poéredniciwem poczty na adres

korespondencyjny wskazary na warunkach przyfaczenia,

W przypadku ztozenia Whiosku przez oscbe fizyczna, bezwzglednie powinny by¢ podane nastepujace dane:

Imic, Nazwisko, Dowad {ozsamosci, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia

umowy o przytaczenie (jezeli podpis bgdzie skladal reprezentant/pelnomocnik). W przypadku zlozenia

Wniosku przez osobg praw~3 bezwzglgdnie powinny by¢ wypetnione pola: Nazwa firmy, NIP, REGON, Adres,

Adres korespondencyny, Osoba upowazniona do zawarcia umowy o przylaczenie (jezeli podpis bedzie

skiadat reprezentant/peinomocnik).

W przypadku wskazania osoby upowaznionej do zawarcia Umowy 0 przylaczenie (reprezentanta lub

pelnomocnika) bezwzglednie powinny byé podane dane osoby upowaznionej do udzielania i otrzymywania

informacii dotyczacych realizacji przedmiotu umowy. Imie, Nazwisko, (w przypadku osob prawnych Nazwa
firmy), Adres korespondencyjny oraz ar telefonu. Dodatkowo nalezy dolaczyé do wniosku dokumenty

z zakresem petnomocnictw i uprawnien reprezentantow (penomacnictwa).

We Whiosku nalezy bezwzglednie podaé znak Warunkow przylgczenia i date lub w przypadku zmiany umowy

o przylgczenie nalezy podaé numer zmieniane] umowy 0 przylaczenie.

Do Whiosku nalezy dolaczyé aktualny tytut prawny do korzystania z obiektu. Za dokument potwierdzajacy tytut

prawny do korzystania z obiekiu uznaje sig m.in.; odpis z ksiegi wieczystej nieruchomosci, akt wiasnasci,

UMowe uzyczenia, UMOWe Najmu, umowe dzierzawy lub inny dokument wykazujacy prawo wnioskodawcy do

korzystania z nieruchomosci, obiektu lub lokalu. Ww. dokumenty nalezy ztozyc w formie kserokopii

potwierdzonej za zgodnosc z oryginatem przez Przytaczany Podmiot.

Do Wriiosku nalezy dodatkowo dolaczyé w zaieznosci od potrzeb nastgpujace zataczniki:

« aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego,
»  aktualny wypis z Ewidencii dziatalnosci gospodarczej.

Proces przytaczania moze zostac ulatwiony i przyspieszony, w przypadku dostarczenia dodatkowo, nizej

wymignionych dokumentéw:

a) projektu zagospedarowania dzialki lub terenu wg wymogow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. {Dz. U. nr 120, poz. 1133),

b) kserokopii decyzji o pozwoleniu na budowe obiekiu lub zgloszenta budowy (o ile jest wymagans),

c) kopii aktualne] mapy zasadniczej lub mapy jednostkowe] przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego dla trasy linii do migjsca przylaczenia do sieci nN, pozyskana z panstwowych zasobow
geodezyjnych lub kartograficznych nie weczesniej niz 3 miesiace przed podpisaniem umowy
o przylaczenie,

d) wypisu z rejestru gruntow [ wyrysu z mapy ewidencyjnej gruntow dla jak wyzej,

e) protokoir uzgodnien z wiascicielami - uzytkownikami gruntéw (zgody na lokalizacig projektowanych
urzadzen - druk TAURON Dystrybucja S.A., dostgpny w kazdym Rejonie Dystrybucii}.

Dostarczenie dokumentaw z podpunktdw a) ~ e} nie jest obligatoryjne.

Wyjatek stanowig przytaczenia placow budowy, kiedy to inwestor (Przylaczany Podmiot) powinien dostarczyc

kserokopie decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub ziozyc pisemne odwiadczenie, Ze nie jest ona wymagana.

Po sprawdzeniu kompletnosci Wniosku, Umowa o przylaczenie zostanie przygotowana iprzekazana

Przylaczanemu Podmiotowi, w sposob zgodny z deklaracja zlozong w pki & Wniosku.

informujemy ponadto, Ze dla mocy przytaczeniowej P = 10,0 kW szacowana wysokesc oplaty za przylaczenie

wynosi 435,4 zI netto, wyznaczona wedlug obowiazujacych zasad kalkulacji oplaiy za przytaczenie zawartych

w Taryfie. Do ww. kwoly zostanie deliczony podatek VAT wg obowiazujgcej stawki.

"Ny keS¢ opiaty za przylaczenie ulegnie rmmanie, jezali w dniu przygotowania Umowy o przytaczonie

oboviazywaé beda inne zasady lub stawki opat za preytaczenis, okreslone w Taiytie aktualng w dinu

przygotowania tej Umowy.

Przeswidywany termin realizacji umowy o przytaczenie moze wynies¢ do 18 miesiecy od dnia podpisania

umowy © przytaczenie przez przedstawiciela OSD. Termin realizacji umowy o przytaczenie uzalezniony jest

od zakresu prac jaki jest niezbedny do zrealizowania calem przylaczenia obiektu do sieci.

Informaszie dedatkowe, w zakresie zawierania uméw 0 przytaczenie, mozna uzyskac w kazdym Punkcie

ostugi Klienta TAURCN Obsiuga Kiienta So. z 0.0.
‘Wymagania dotyczace rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dzialainosci TAURCN Dysirybucja
S A, ujete w farmie standaryzacji dostepne sa na stronie internatowe] 'V"xﬁgﬁgﬁ]‘g{s{f?bdﬁa S A
Reyan D.'s;-.“ P
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Oddzial w Opotu
Rejon Dystrybucyi Péinoc - Kluczbork

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A. f

ul. Sienkiewicza 29, 46-200 Kluczbark %&:«‘ :

tel,, 77 B89 30 31, fax. 77 889 30 38 AT E;

ee-maul kluczbork rdgtauron-dysirybucja.pl W@Tﬁ(gﬂ
Kluczbork, dn. 2014-03-19 GMINA POKOJ
Nr warunkow: WP/029723/2014/003R04 ul. igggf‘l‘:’,"gé%ﬁ

TD/OOP/RD3/4/RDE4/BEK/2014
1001001097 .. e e

WARUNKI PRZYLACZENIA

Wnioskodawca: )
GMINA POKQJ

ul. Sien kiewipza 8
46-034 POKOJ

Obiekt: PODZIEMNA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH P2

Adres przylaczanego obiektu: ul. Zieleniec
46-034 Zieleniec
numery dzialek: 279

Ninigjszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2014-02-20.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2014-02-20, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
OSD i dostawe energii elekirycznej o calkowite] mocy przylaczeniowe;:

Przytacze 1:10,0 kW dia zasilania podstawowego,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Migjsce przylaczenia: StUP NR 40 ZASILANY ZE STACJI TRAFQ ZIELENIEC PIASKOWNIA,
OBW. PGR.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: POLACZENIA SRUBOWE NA ODSEJSCIU NA
LISTWIE ZACISKOWEJ W SZAFCE ZtACZOWO-POMIAROWE] W KIERUNKU INSTALACJI

ODBIORCY.

b} Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: POLACZENIA SRUBCWE
NA ODSEJSCIU NA LISTWIE ZACISKOWEJ W SZAFCE ZtACZOWO-POMIAROWEJ W
KIERUNKY INSTALACH ODBIORCY.

3. Pizylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza:

s na stupie nr 40 zabudowac szafke zlaczowo-pomiarowa ZK-1e-1P-SR |

b) w zakresie sieci: nie wymaga nakladow,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

* wykonad wiz i instalacje odbiorczg dostosowang do potrzeb.

Dla zasilania awaryjnego przepompowni z agregatu pradotworczego nalezy zaprojektowac i
wykonaé wewnetrzna linie zasilajgcg tak aby uniemozliwi¢ podanie napiecia z agregatu na
sie¢ energetyczna TAURON DYSTRYBUCJA S.A. (zastosowanie przefacznika sieciowego),

TAURGON Dystrybucia §.A TAURON Cysinybucia S A

Cuanziar w Opolu ul Jasnogorska 11, £1-358 Krakow

ut Warynskiego 1. 45-047 Opole Sas Rejonowy dla Krakowa - Sredmiesc.a

tel 77 8898000, fax 77 8389 82 54 XIwyaizias Gospodarczy Krajoweod Rejestru Sadawegs
e-mall opole@tauron-dysirybuc;a. pl KRS 002273321 NIP 8110202850 REGON 230178216

Kapulat zakladowy. 511 874 935,12 21 (wpaceny)

b
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. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigeiu 0,4 kV:

) rodzaj ukiadu: bezposredni, _
k) miejsce zainstalowania: szafra pomiarowa na slupie.

Zabszpieczenia glowne (przedlicznikowe, preesigzeriowezaliszaikowe).”
a) prad zZnamionowy: 16 A,

b} rodzaj: wkiadka topikowa,
¢) lokalizacja: w zestawie pomiarowo-rozdzielczym.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w migjscu dostarczania energi!
elekiryczne] przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 10 kKA. '

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg v < 0,4.

Sieé nN pracuje w ukiadzie: TN-C.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

&) czas trwania jednorazowej przerwy, {j. caikowite], jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszysikich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

. dla przerwy planowanej — 16 godz.,
. przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) laczny czas ltrwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czasow trwania przenv
jednorazowych, 4. calkowitych jednoczesnych przerw w  zasilanu wszystkich  migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy.

. przerw planowanych — 35 godz.,
. przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznoéci niniejszych warunkdw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczense termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umaowy o przylgczenie.

.Informacje dodatkowe

Instalacjg  przylaczanego obiektu od miejsca  rozgraniczenia wiasnosci  urzadzen
elektroenergetycznych Wnioskcdawca winien  wykonac we wiasnym zakresie, ngdni—:-
z obowiazujacymi przepisami i normami.

Przytaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacyi mnych
cdbiorcow zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okresione w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztafcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢é zgodne z aktuanie
obowiazujacymi przepisami — Rozporzadzenie Minisira Gospodarki z dnia 04 maja 200%r.
wsprawie  szczegSlowych — warunkéw  funkcjonowania  systemu  eleklroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pozn. zm.).

0SD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca rozgraniczenia
wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesnigjszym zawarciu przez Whnioszkodawce
umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczre
(tekst jednelity Dz. U. z 2012r, poz. 1059 wraz z poznigjszymi zmianami i rozporzadzeniami
wvkenawie: /mi), zZweangj dalel ustaws Prawe Ensrgetycrng”

Grupa taryfowa zostanie ustaiona, w oparciu o obowiazujgca Taryfe, przed poapisaniemn umncwy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z OSD:......dokumentacji techniczngh — PrCi~ NE:| =g

Przy coborze systemu ochrony od porazen uwzgiednié, ze w Tniejscu dostarczania energii
elektr'sznei impedancia petli zwvarcia Z,= 0,5526C), 1,=333A przy zahezpieczeniu na obwodzie
Bm 8CA.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejgzyc warunkow przy/taczan:a
projektant winien uzgodni¢ z Rejenem Dystrybucii Kluczeork.

Ckreslony w wartnkach nrzylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwows; 3csiawy
gnzergii efekirycznal. Urzadzenia wymagaiace zasilania bezprzerwcwego nalezy zacpsa.zZyC 4F
wizsne, nigralezna zrodio energil, podiaczone w sposéh uniemoziiwviajacy podanie naseciz 12
sigc! przedsigbiorstwa enarg2ycznego.

WRILZBT22. 22 WOCRRIA 2-3



10.Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

11. W przypadku kolizji projekiowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrocié sie do Rejonu Dystrybucji Kluczbork z wnioskiem o okreslenie
warunkdw przebudowy tych urzadzen.

12.0SD oswiadcza, 2e po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spetnieniu przez Wnicskodawce
postanowien ninigjszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen
elekiroenergetycznych, kidrych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy
o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o kitdrym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 wraz z pdznigjszymi zmianami) | winno byc trakiowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o kidre] mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdzniejszymi zmianami).

13. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosic pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy
oraz uzgodnic warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polaczenie to winno byc
wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwos¢ podania napiecia na ste¢ dystrybucyjna.

14, Warunki przylaczenia okreslono dla V grupy przytaczeniowe;.

Przygotowat: Bronkowska-Krzysztoszek Bogumila TAURON Dystrybucja S.A.
. Oécna!t w oo
Grupa. O03R0O4 Rejam D\,’Sll\'bL-C,‘- polne . - Xhig Mot
St Spegrahst o {
Kaeraynatehsigisliol oy !
Zalgoznik: Kazirf{@B8Bigui
Zaf i 1 - infarmagje dla zawarcia umowy 0 przylaczenie
Ko
1 x RD3/4
WPICZOTZAZ014/0C3RO 3z3
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Zat nr 1 — do warunkow przylaczenia nr, WP/029723°2714/003R04

INFCRMACJE DLA ZAWARCIA UMOWY O PRZYLACZENIE

1.

10.

1

-

12

ok

Rezpeczecia prac celem przylaczenia obiektu do sieci nastapi po zawarciu umowy o przylaczenis do siech.
"W celu zewarc,a Umowy o przyiaczanie nalezy wypelnic Whniosek o zawarciefzmiang umawy o crzylaczenie
do sieci dvsiryhucvine)” (dalef Wnicsek). kidry dostepny jest na stronie internetowej www.ta.ron-¢. .o busia o
oraz w Punktach Obslugi Klienta.

Whniosek nalezy zloiyé w Punkcie Obstugi Klienta lub przestaé za posrednictwemn poczty na adres

korespondencyjny wskazany na warunkach przylaczenia.

W przypadku ziczenia Wmosku przez osobe fizyczna, bezwzglgdnie powinny by¢ podane nasigpuiace dane:

imig, Nazwisko, Dowdd tozsamosci, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upowaZniona ac zawarcia

umowy o przylaczenie (jezeli podpis bedzie skiadal reprezentant/pelnomocnik). W przypadku zlozenia

Whiosku przez osobe prawna bezwzglednie powinny byé wypelnione pola: Nazwa firmy, NIP, REGON, Adres,

Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia umawy o przylaczenie (jezeli podpis bedzie

skiadal reprezentant/petnomocnik).

W przypadku wskazania osoby upowainione] do zawarcia Umowy o przylgczenie (reprezentanta tub

petnomocnika) bezwzglednie powinny byé podane dane osoby upowaznionej do udzielania i otrzymywania

informacji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy: imie, Nazwisko, (w przypadku osob prawnych Nazwa
firmy), Adres korespondencyjny oraz nr telefonu. Dodatkowo naleizy dolaczy¢ do wniosku aokumenty

z zakresem peinomocnictw [ uprawnien reprezentantéw {petnomocnictwal.

We Wniosku ralezy bezwzglednie podac znak Warunkéw przylgczenia i date lub w przypadku zmiany umowy

o przylaczenie nalezy podaé numer zmienianej umowy o przylaczenie.

Do Whiosku nalezy dotgczyé aktualny tytut prawny do korzystania z obiektu. Za dokument potwierdzajacy tyiut

prawny do korzystania z obiektu uznaje sie m.in.: odpis z ksiegi wieczystej nieruchomosci, akt vAasnosci,

umowe UZyczenia, Umowe najmu. umowe dzierzawy lub inny dokument wykazujacy prawo wnioskcdawcy do
korzystania z nieruchomosci, obiektu lub lokalu. Ww. dokumenty nalezy zlozyc w formie kserokopii
potwierdzonej za zgodnosé z oryginalem przez Przylaczany Podmiot,

Do Whiosku nalezy dodatkowo dolaczyé w zaleznosci od potrzeb nastepujgce zatgczniki:

» aklualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego,
o akiualny wypis z Ewidencji dziatalnosci gospodarcze,.

Proces przylaczania moze zostaé ulatwiony i przyspieszony, w przypadku dostarczenia dodatkow, nizg

wymienionych dokumentow.

a) projekiu zagospodarowanita dziatki lub terenu wg wymogow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Inrastrukiury z dnia 3 lipca 2603r. (Dz. U. nr 120, poz. 1133),

b) kserokopii decyzji o pozwoleniu na budowe obiektu lub zgioszenia budowy (o ile jest wymagane).

c) kepii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowe] przyjetej do parstwowego zasobu gecdezyjnego
i kartograficznego dla trasy linii do miejsca przylaczenia do sieci nN, pozyskang z panstwowych zasob&vs
geodezyjnych lub kartograficznych nie wczesniej niz 3 miesiace przed podpisaniem umowy
o przylaczenie,

d) wypisu z rejesiru gruntéw i wyrysu z mapy ewidencyjnej gruntow dla jak wyzej,

e) protokolu uzgodnien z wilascicielami — uzytkownikami gruntéw (zgody na lokalizacje projekiowanych
urzadzen - druk TAURON Dystrybucja S.A., dostepny w kazdym Rejonie Dystrybucji).

Dostarczenie dokumenidw z podpunktow a) = e) nie jest obligatoryjne.

Wyjatek stanowia przytaczenia placow budowy, kiedy to inwestor (Przylaczany Pedmiot) powinier gostarczyc

kserokopie decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zlozy¢ pisemne o$wiadczenie, Ze nie jest ona wymagana,

Fo sprawdzeniu kompletnosci Wniosku, Umowa o przylgczenie zostanie przygotowana iprzekazana

Przylaczanemu Podmiotowd, w sposdb zgodny z deklaracija ziozong w pkt 5 Wnicsku.

Informujemy ponadte, ze dla mocy przyiaczeniowej P = 10,0 KW szacowana wysokosc oplaty za przylaczenie

wynosi 436,4 z! netto, wyznaczona wedlug obowiazujacych zasad kalkulacji oplaty za przytaczenie zawartych

w Taryfie. Do ww. kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg obowiazujacej stawki.

VWysokosé oplaty za przylaczenie ulegnie zmianie jezeli w dniu przygolowania Umowy o przylaczen 2

obosiazyeod Lude inne wesady lob slawki oplat za proylzczenie, okreslone v Tayfie akluaing wdr

rrzygotowania lej Umowy.

. Frzewidywany termin realizacii umowy o przylaczenie moze wyniesé do 18 miesiecy od dnia ocdpisania
7 ] 28}

umowy o przylaczenie przez przedstawiciela OSD. Termin realizasji umowy o przylaczenie uzalezriony jsst
od zarresu prac iaki jest niezbedny do zrealizowania celem przylaczenia obiektu do sieci.

informacje dodatkowe, w zakresie zawierania umow o przyigczenie, mozna uzyskac w kazdym Punkc.2
Costugi Klienla TAURON Obsluga Klienta Sp. z 0.0.

VWymagania dotyozace rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dyslrybus 2
S A. ujete w farmie ctandaryzacji doslepne sa na stronie internatowe] A tae or-1 st 3 2
TAUEON Dystrybucja S.A.
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Adres do korespondenc)l:

TAURON Dystrybucia S A ﬂ
Oddzial w Opolu ‘ m
Rejon Dysirybuc)i Pénoc - Kluczbork ]

ul Sienkiewicza 29, 46-200 Kluczbork
e-mail. kluczberk. rd@tauron-dystrybucja.pl g
DYSTRYBUCIA

lel.: 77 BBS 30 31, fax: 77 8688 30 39

Kluczbork, dn. 2014-03-19 GMINA POKOJ
. ul. Sienkiewicza 8
Nr warunkow: WP{’029727!20141003R04 46-034 POKOJ

TD/OOP/RD3/4/RDE4/BBK/2014
1001001097, oo

WARUNKI PRZYLACZENIA

Wnioskodawca: i
GMINA POKOJ

ul. Sienkiew[cza 8
46-034 POKOJ

Obiekt: PODZIEMNA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH P4

Adres przylaczanego obiektu: ul. Zieleniec
46-034 Zieleniec
numery dziatek: 112/2

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia w dniu: 2014-02-20.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2014-02-20, informujemy, Zze zapewniamy przyfaczenie do sieci
OSD i dostawe energii elekirycznej o calkowitej mocy przylaczeniowej:

Przylacze 1. 10,0 kW dla zasilania podstawowego,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: SLUP NR 120 ZASILANY ZE STACJI TRAFO ZIELENIEC OSIEDLE. WIES.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: POLACZENIA SRUBOWE NA ODEJSCIU NA
LISTWIE ZACISKOWEJ W SZAFCE ZtACZOWO-POMIAROWEJ W KIERUNKU INSTALACJ!

ODBIORCY.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: POLACZENIA SRUBOWE
NA ODEJSCIU NA LISTWIE ZACISKOWEJ W SZAFCE ZLACZOWO-POMIAROWEJ W
KIERUNKU INSTALACJI ODBIORCY.

3. Przylgczenie obiekiu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza:
« na slupie nr 120 zabudowa¢ szatke zlaczowo-pomiarowag ZK-1e-1P-SR,
b) w zakresie sieci: nie wymaga nakladdw,
c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:
¢ wykonac wiz i instalacje odbiorcza dostosowana .

Dla zasilania awaryjnego przepompowni z agregatu pradotwérezego nalezy zaprojektowac i
wykona¢ wewnetrzna linie zasilajaca tak aby uniemozliwi¢ podanie napiecia z agregatu na
sie¢ energetyczna TAURON DYSTRYBUCJA S.A. (zastosowanie przetacznika sieciowego),

TAURON Dystrybuc;a S A TAURON Dyslrybuga S A

Oddziat w Opolu ul Jasnogdrska 11. 31-358 Krakdw

ul Waryns<iego 1. 45-047 Opole Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia

tel . 77 835 80 Q0. fax. 77 885 82 54 X| Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejeslry Sadowego
e-mail: opole@tauron-dystrybuca.pl KRS. 0000073321. NIP: 6110202550, REGON 230179216

Kapilat zakladowy 511 974 835,12 = {wplaceny)

150



Ukiag pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b} miejsce zainstalowania: zesiaw pomiarowo-rozdzielczy.

Zabecpieczenia gléwne (przedlicznikowe, przecigieniewe-zalicznikowe)*
a) prad znamionowy: 18 A,

b) rodzai: wkiadka topikowa,
c) lokalizacja: w zestawie pomiarowo-rozdzielczym.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjaé wg cobliczen, jednak nie mnigj niz 10 kA,

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Siec¢ nN pracuje w ukiadzie; TN-C,

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, fi. catkowite], jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkicn
migjsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowane] — 16 godz.,
+  przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) laczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czasow trwania przenw
jednorazowych, |j. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+  przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 [ata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyfaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczeria
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

o

Instalacje  przytgczanego obiektu od migjsca rozgraniczenia  wiasnosci  urzadzea
elextroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonaé we wilasnym zakresie, zgodnie
z ohowigzujgeymi przepisami i normami.

Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych
cdbiorcdw zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okresione w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosct parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w migjscu dostarczania energii eleklryczne] winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007t
wsprawie  szczegGiowych  warunkow  funkcjonowania  systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pbzn, zm.).

0SD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca rozgraniczenia
wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciv przex Wnioskodawce
umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
{tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z poznigjszymi zmianami i rozporzadzzniami
wykonawszymi), zwane] dalej ustawa Prawo Energetyczna”

Grupa taryfowa zoslanie ustalona, w oparciu o obowiazujgca Taryfg, przed pedpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji.

Na caty zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgednienie z OSD:...... dokumentacji techniczno-prawne;j

Przy doborze systemu ochrony od porazen uwzglednic, ze w miejscu dostarczania energit
giektrycznej impedancia petli zwarcia Z,= 0,8057(2, |,=228A przy zabezpieczeniu na obwodzie
Bm 80A.

Przed przystapieniem do projekiowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkow crzylaczsnia
projektzart winien uzgodnié z Rejonem Dystrybucii Kluczbork.

Okresfcny w warunkach przytgczenia sposcb zasilania nie zapewnia berorzerwowe] dostawy
energii slekiryezne) Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzernwvowego ralezy zzoratrz,c we
vizsne, niezalezng Zrodlo energii. pedigczone w sposob uniemoeziiwiajgey oodanie nzprecia do
sIEC] przedsigbiorsiwa energetycznegao.

WRIL297272014/0C3R04
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10.Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektryczne;j

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektreenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwroci¢é sie do Rejonu Dystrybucji Kluczbork z wnioskiem o okreslenie
warunkow przebudowy tych urzadzen.

12.0SD oéwiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spetnieniu przez Whnioskodawce

postanowien niniejszych warunkéw przylgczenia i po  wykonaniu niezbednych urzadzen
elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy
0 przytaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 wraz z pdZniejszymi zmianami) | winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elekiroenergetycznej, o kidrej mowa
wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2 2012 r. poz.647 wraz z pozniejszymi zmianami).

13. Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwarczy

oraz uzgodni¢ warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie to winno bye
wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegly agregatu z siecig dystrybucyjna oraz
mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjng.

14. Warunki przytgczenia okreslono dla V grupy przylaczeniowe;.

Przygotowal: Bronkowska-Krzysztoszek Bogumita TAURON Dystrybucja S..5.
Grupa: O03R04 Oddzial w Goci
“Cinoc - Yiaer! orl,

Rejon Dystr\,_%nc“‘?,
St. Spegyath a::{ CEhsplesiaggi € o
- Rooudyastdiiiniydsials phasaatag,

Zalgczniki: KazifiErz Migdat

Zat. nr 1 -infarmacje dia zawarcia umowy o przylaczenie

Ko:
1x RD3/4

WP/029727/2054i003R04
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Zaf ar 1 — do warunkéw przytaczenia nr WB/G29727/2014/C00 R0

INFORMACJE DLA ZAWARCIA UMOWY O PRZYLACZENI=

1.

10.

11.

12.

'3

Rozpoczecie prac celem przylaczenia okiektu do sieci nastapi po zawarciu umowy o przylgczenie do sisci.
W celu zaware:a Umowy o przytaczenie nalezy wypefnic Whniosek o zawarcie/zmiang umowy 0 przytgczen:e
do sieci dystrybucyjne)” (dalej Wriosek), kidry dostepny jest na stronie internetowej voww. tavron-dy ~irou )
oraz w Funktach Obslugi Klienta.

Wniosek nalezy ziozyt w Punkcie Obslugi Klienta lub przestaé za posrednictwem poczty na adres

korespondency|ny wskazany na warunkach przylaczenia.

W przypadku zlozenia Whniosku przez osobg fizyczng, bezwzglednie powinny by¢ podane nastgpujace dane:

Imie, Nazwisko, Dowdd tozsamosci, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia

umowy o przylaczenie (jezell podpis bedzie skiadat reprezentant/petnomocnik). W przypadku zlozenia

Whiosku przez osche prawna bezwzglednie powinny byé wypelnione pola: Nazwa firmy, NIP, REGON, Adres.

Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia umowy o przytaczenie (jezeli podpis badzie

skladat reprezentant/petnomocnik).

W przypadku wskazania psoby upowaznionej do zawarcia Umowy o przylaczenie (reprezenianta lub

petnomocnika) bezwzglednie powinny byC podane dane osoby upowaznionej do udzielania i otrzymywan'a

informacji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy: Imie, Nazwisko, {w przypadku oséb prawnych Nazwa
firmy), Adres korespondencyjny oraz ar telefonu. Dodatkowo nalezy dolgczyé do wniosku dokumenly

z zakresem petnomocnictw i uprawnien reprezentantow (pelnemocnictwa).

We Whniosku nalezy bezwzglednie podac znak Warunkow przylaczenia | date lub w przypadku zmiany umowy

o przylaczenie nalezy podac numer zmienianej umowy o przylgczenie.

Do Wriosku nalezy dotaczyé aktualny tytut prawny do korzystania z obiektu. Za dokument potwierdzajacy tytut

prawny do kcrzystania z obiektu uznaje sig m.in.: ‘odpis z ksiggi wieczyste] nieruchomosci, akt wiasnosct,

Umowe uZyczenia, Umowe najmu, umowe dzierzawy lub inny dokument wykazujacy prawo wrioskodawcy do

korzystania z nieruchomosci, obiekiu ub lckalu. Ww. dokumenty nalezy zlozyc w formie kserckopi

potwierdzone] za zgodnosé z otyginatem przez Przylgczany Podmiot.

Do Whniosku nalezy dodatkowo dolaczyé w zaleznosci od potrzeb nasiepujace zatgczniki:

»  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego,
« aktualny wypis z Ewidencji dziatalnosci gospodarczej.

Proces przytgczania moze zostac utatwiony i przyspieszony, w przypadku dostarczenia dodatkowo, nize)

wymienionych dokumentow:

a) projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu wg wymogow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1133},

b) kserokcpii decyzji o pozwoleniu na budowe obiekiu lub zgloszenia budowy (0 ile jest wymagane),

c) kopii aktuaingj mapy zasadnicze] lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego Zasobu geodezyjnece
i kartegraficznego dla trasy linii do miejsea przylaczenia do sieci nN, pozyskang z panstwowych zascbow
gecdszyjnych lub hartegraficznych nie wczesniegj niz 3 miesigace przed podpisaniem umowy
o przylaczenie,

d) wypisu z rejestru grunlow i wyrysu z mapy ewidencyjnej gruntow dla jak wyze;,

e) protokoiu uzgodnien z wiascicielami — uzytkownikami gruntdw (zgedy na lokalizacje projektowanych
urzadzen - druk TAURGON Dystrybucja S.A., dostepny w kazdym Rejonie Dystrybucji).

Dostarczenie dokumentéw z podpunkiow a) + e) nie jest obligatoryjne.

Wyjalek stanowia przytaczenia placow budawy, kiedy to inwestor (Przytaczany Podmiof) powinien dostarczyc

kserokopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub ztozyc pisemne o$wiadczenie, ze nie jest ona wymagana.

Po sprawdzeniu kompletnosci Whniosku, Umowa o przylaczenie zostanie przygotowana iprzekazana

Przylaczanemu Podmiotowi, w sposob zgodny z deklaracja zlozong w pkt 5 Whiosku.

Informujemy ponadto, ze dla mocy przylaczeniowej P = 10,0 kW szacowana wysokosé oplaty za przylaczenie

wynosi 436,4 zl netto, wyznaczona wedlug obowiazujacych zasad kalkulacji optaty za przytaczenie zgwartych

w Taryfie. Do ww. kwoly zostanie doliczony podatek VAT wg obowigzujace] stawki.

ViysokosS oplaty 2a przylaczeniz ulegnic zriiania, jeze’l wodniu przygotowania Umowy o przytacz.ne

obowiazywac bedg inne zasady lub stawki oplat za przylaczenie, okreslone w Taryfie aktualney w dniu

przygotowania te] Umowy.

Srzewidywany termin realizacii umowy 0 przylaczenie moze wynie$¢ do 18 miesiecy od dnia podpisania

umowy o przylaczenie przez przedstawiciela OSD. Termin realizacji umowy o przylaczenie uzzlezniony jest

od zakresu prac jaki jest niezbgdny do zrealizowania celem przylaczenia aobiektu do sieci.

Informacie dodatkowe W zakresie zawierania umow o przylaczenie. mozna uzyskaé w kazdym Punkcie

Obsiugi Klienta TAURON Qbshusa ¥lienla Sp. z 0.0.

vymagania dotyczace rczwiazan technicznych stosowanych na terznie cziatalnesci TAURON Cystrybuca

5.4, ujete w formie stardanyzacj dostepne s na stronie internetowe] 1nwly 13, TohovE v '

TAURON Dystrybucja S.4.
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Kluczbork, dn. 2014-03-19 GMINA POKOJ

ul. Sienkiewicza 8

Nr warunkow: WP/029730/2014/003R04 46-034 POKOJ

TD/OOP/RD3/4/RDE4/BBK/2014
1001001097 ..o,

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: i
GMINA POKOJ

ul. Sienkiewicza 8
46-034 POKOJ

Obiekt: PODZIEMNA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH P5

Adres przytaczanego obiektu: ul. Zieleniec
46-034 Zieleniec
numery dziatek: 90

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia w dniu: 2014-02-20.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2014-02-20, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
OSD i dostawe energii elektrycznej o calkowite] mocy przytaczeniows;:

Przytacze 1: 10,0 kW dla zasilania podstawowego,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Migjsce przylaczenia: SLUP NR 103 ZASILANY ZE STACJI TRAFO ZIELENIEC OSIEDLE. OBW.
WIES.

2. a) Miejsce dosiarczania energii elektrycznej: POLACZENIA SRUBOWE NA ODEJSCIU NA
LISTWIE ZACISKOWEJ W SZAFCE Zt ACZOWO-POMIAROWEJ W KIERUNKU INSTALACJI
ODBIORCY.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: POLACZENIA SRUBOWE
NA ODEJSCIU NA LISTWIE ZACISKOWEJ W SZAFCE ZtACZOWO-POMIAROWEJ W
KIERUNKU INSTALACJ! QDBIORCY.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza:
* nastupie nr 103 azbudowa¢ szafke zlaczowo-pomiarowg ZK-1e-1P-SR,
b) w zakresie sieci: nie wymaga nakladéw,
c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawey:
* wykonac wiz i instalacje odbiorcza dostosowang do potrzeb.

Dla zasilania awaryjnego przepompowni z agregatu pradotwérczego nalezy zaprojektowaé i
wykonaé wewnetrzng linie zasilajgcg tak aby uniemozliwi¢ podanie napiecia z agregatu na
sie¢ energetyczna TAURON DYSTRYBUCJA S.A. (zastosowanie przetacznika sieciowego)

TAURON Dysirybuzja S A TAURON Dystrybucia S A

Cdaziat w Opolu ul Jasnogarska 11, 37-352 Krakow

ul Waryrisiizgo 1. 45-047 Opole Sad Rejonowy dla Krakowa - $rodmieécia

lel 77 3398000, fax 77 869 A2 54 Kl 'Wysziar Gospodarczy irajowege Rejestiu Sadowego
e-mai: opole@tavron-dysirybuta pi KRS 6000073321, NIP: 5110202860, REGON 2301739218

Kapital zakladowy 511 974 935,12 21 (wplacany}
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Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) migjsce zainstalowania: zestaw pomiarowo-rozdzielczy na siupie.

Zabezpieczenia glowne (przedlicznikowe, przeciazeniowezaliczpikewe).”
a) prad znamionowy: 16 A,

b) rodzaj: wkiadka topikowa,
¢) lokalizacja; w zestawie pomiarowo-rozdzielczym na stupie.

Dla doboru aparatury, spodziewana wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 10 kA.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4,

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, . calkowitej, jednoczesngj przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) laczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czasow ltrwania przerw
jednorazowych, . catkowitych  jednoczesnych przerw  w zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

. przerw planowanych — 35 gadz.,
. przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznoéci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy 0 przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylaczenia
wydluza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

.Informacje dodatkowe

Instalacje  przylaczanego obiekiu od  miefsca rozgraniczenia  wiasnosci  urzadzen
elektroenergetycznych Whnioskodawea winien  wykona¢é we  wiasnym zakresie, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami.

Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych
odbiorcéw zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztatcenia jego przebieguy).

Dopuszczalny poziom zmignnosci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowiazujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007T.
w sprawie  szczegGlowych  warunkow  funkcjonowania  systemu glektroenergetycznago
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca rozgraniczenia
wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wezesnigjszym zawarciu przez Whnioskodawce
umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energstyczne
(tekst jednofity Dz. U. z 2012r. poz. 1058 wraz z pdzniejszymi zmianami i rozporzadzeniami
wykanawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Sitpa tarvfowa zostanie uslaiona, w oparciu 0 obowigzujacg Taryfe, przed podpisaniem vmovy
komplekscwej lub umowy o swiadczenie usiug dystrybuciji.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z OSD:...dokumentacji techniczno-prawne;j

Przy doboize systemu ochrony od porazen uwzgledni¢, ze w miejscuy dostarczania snergi
elekirycznaj impedancija petli zwarcia Z,= 0,2594(02, 1,=709A przy zabezpieczeniu na obwodzie
Bm 8S0A.

Przed przystapieniem do projskiowania, szczegoty dotyczace ninigjszych rarunkaw przyigczania
projekiant winien uzgodnic¢ z Rejonem Dystrybucji Kluczbork.

Okreélony w warunkach przy!aczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dcstawy
energii elskirycznej. Urzadzenia wymagzjace zasilania bezorzerwowego ngiezy zaopatrz,Z we
wizsne, nierzlezne frodlo energii. podigczone w spostd uniemczliwiaasy podanie napigzia ao
sigs przedsigbiorstwa energetycznego.

WRIOZET30.2014-003R 34 2z3



10.Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sig do Rejonu Dystrybucji Kluczbork z wnioskiem o akreslenie
warunkdw przebudowy tych urzadzen.

12.05D oswiadcza, e po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez Whnioskodawce
postanowien niniejszych warunkow przylaczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen
elektroenergetycznych, ktdrych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy
O przytaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we wlasciwych
przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {tekst
jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 wraz z pozniejszymi zmianami) | winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktdrej mowa
wart. 81 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22012 r. poz.647 wraz z pdzniejszymi Zmianami).

13. Wnioskodawca zobowigzany jest zglosié pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy
oraz uzgodnié warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacja. Polaczenie to winno bye
wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z siecia dystrybucyjna oraz
mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

14.\Warunki przylaczenia okreslono dia V grupy przytaczeniows.

Przygotowal: Bronkowska-Krzysztoszek Bogumila TAURON Dystrybucja S.A.
Grupa: O03R04 Oddzial w Opoiu
Rejon Dystrybudy Polnoc - Kluczbork
St. Spcqal.s:aldsl Edsplostay Sieci
RGEI R "Q'}JV,S‘.{EJU-E-S\EI}!\JA-‘.ECJI
Zafgczniki: Gt DM A ;
Zal. nr 1 - informacje dla zawareia urowy o przylaczanie Kazi i Mlg @
Ko:
T x RD3/4
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Zal, nr 1 — do warunkéw przytaczenia nr WE/029730/2014/003R04

IMFORMACJE DLA ZAWARCIA UMOWY O PRZYLACZENIE

1. Raozpoczecie prac ¢ iem przylaczenia obiekiu do sieci nastapi po zawarciu umowy o pizytaczenie do sieci.
W celu zawarcia Umowy o nrzyigczenie nalezy wypelnic ,Wniosek o zawarcie/zmiane umowy o przylaczenie
do sieci dystrybucyinej” (dalgj Whiosek), ktory dostepny jesi na stronie internelowej www taurcn-dvelr bricis 2l
oraz w Punktach Obstugi Klienla.

2 Wnicsek nalezy zlozyé w Punkcie Otslugi Kiienta lub przesiat za posrednictwem poczty na adres
korespondencyjny wskazany na warunkach przytaczenia.

3. W przypadku zlozenia Wniosku przez osobe fizyczna, bezwzglednie powinny by¢ podane nastepujace dane:
Imig, Nazwisko, Dowod tozsamosci, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia
umowy o przylaczenie (jezeli podpis bedzie skladat reprezentant/peinomocnik). W przypadku ziozenia
Whiosku przez oscbg prawng bezwzglednie powinny by¢ wypelnione pola: Nazwa firmy, NIP, REGON, Adres,
Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia umowy o przytaczenie (jezeli podpis bedzie
skiadal reprezentant/peinomocnik).

4, W przypadku wskazania osoby upowaznionej do zawarcia Umowy o przylgczenie (reprezentania lub
petnomecnika) bezwzglednie powinny by¢ podane dane osoby upowaznionej do udzielania i olrzymywania
informacji dotyczacych reglizacji przedmiotu umowy: Imig, Nazwisko, (w przypadku osdb prawnych Nazwa
firmy), Adres korespendencyjny oraz nr lelefonu. Dodatkowo nalezy dolgczyé do wniosku dokumenty
z zakresem pelnomocnictw i uprawnien reprezentantdw (pelnomocnictwa).

5. We Wniosku nalezy bezwzglednie poda¢ znak Warunkow przylaczenia i date lub w przypadku zmiany umowy
o przytaczenie nalezy padac numer zmieriangj umowy o przylaczenie.

6. Do Whniosku nalezy dolgczy¢ aktuainy tytul prawny do korzystania z obiektu. Za dokument potwierdzajacy tytut
prawny do korzystania z obiektu uznaije sie m.in.: odpis z ksiggi wieczyste] nieruchomosci, akt wiasncsci.
UMOWe LZyczenia, umowg najmu, umowe dzierzawy lub inny dokument wykazujacy prawe wnioskodawcy do
korzystania z nieruchomosci, obiekiu lub lokalu. Ww. dokumenty nalezy =ziczyé w formie kserokopii
potwierdzonej za zgodnosé z oryginalem przez Przytaczany Podmiot.

7. Do Whniosku nalezy dodatkowo dolaczyC w zaleznosci od pofrzeb nastepujace zatgczniki:

« aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego,
« aktualny wypis z Ewidencji dziatalnosci gospodarczej.

8. Proces przylaczania moze zostat ulatwiony i przyspieszony, w przypadku dostarczenia dodatkowo, niZg
wymienionych dokumeniéw:

a} projekiu zagospodarowania drialki lub terenu wg wymogow zawartych w Rozpeorzadzeniu Ministra
Infrastrukiury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U, nr 120, poz. 1133),

b) kserokopii decyzji o pozwoleniu na budowg obiektu Iub zgloszenia budowy (o ile jest wymagane),

c) kopii aktualnej mapy zasadniczei lub mapy jednostkowej przyjgtej do paristwowegce zasobu geodezyjnego
i kartograficznego dla trasy fini do miejsca przylaczenia do sieci nlN, pozyskang z panstwowych zaschdw
geodezyjnych jub kartograficznych nie wczesniej niz 3 miesiace przed podpisaniem umowy
o przylaczenie,

d) wypisu z rejestru gruntdw { wyrysu z mapy ewidencyjnej gruntdw dla jak wyzej,

e) protokctu uzgodnien Z wiascicielami — uzytkownikami gruniow (zgody na lokalizacje projektowanych
urzadzer - druk TAURON Dystrybucja S.A., dostepny w kazdym Rejonie Dystrybucii).

Dostarczenie dokumentéw z pogpunkiow a) + e) nie jest obligatoryine.

Wyjatek stanowia przylaczenia piacow budowy, kiedy to inwestor (Przytaczany Podmict) powinien dostarczy¢

kserokopie decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zlozyé pisemne oswiadczenie, Ze nie jest ona wymagana.

o Po sprawdzeniu kompletnosci Wniosku, Umowa 0 przylaczenie zostanie przygotowana iprzekazana
Przytaczanemu Podmiotowi, w sposéb zgodny z deklaracja ziozona w pki 5 Whiosku.

10. Informujemy ponadto, ze dla mocy przylaczeniowe] P = 10,0 kW szacowana wysokosé oplaty za przytaczanie
wynosi 436,4 zI netto, wyznaczona wediug obowigzujacych zasad kalkulacji oplaty za przytaczenie zawarych
v Taryhe Doowny bwoty zostanie doliczeny podatzk VAT wa ohovirzuiacej stawki
Wysckosé oplaty za przylaczenie ulegnie zmianie, jezeli w dniu pizygotowania Umowy O przylaczeiie
obowiazywaé beda inne zasady lub stawki oplat za przylaczenie, okreslone w Taryfie akiualney w driu
przygotowania tej Umowy.

11. Przewidywany termin reslizacji umowy 0 przylaczenie moze wyniesé do 18 miesiecy od dnia podcisaria
umowy o przylaczenie pizez przedstawiciela OSD. Termin reatizacji umewy o przyiaczenie uzalgzniony jest
od zakresu prac jaki jest niszbedny do zrealizowania celem przytaczenia obiektu do sieci.

12 Infzrmacje dodatkowe, w zakresie zawierania umow 0 przylaczenie, mozna uzyskat w kazdym Punxcie
Obstugi Klienta TAURON Obsluga Klienta 3p. z 0.G.

13. Wymagania dotyczace rozviazan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystry2ucia
S.A. ujete w formie standaryzacii dosigpne sa na stronie internatowsy v v ragte-t © e,

TAURCON Dysiryibucia S.A.
Crarat s Tpo.
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Adres da korespondency;
TAURON Dystrybug,a 5.4,
Qddziat w Opelu

e s DYSTRYBUCJA
tel, 77 839 30 21, fax 77 589 30 32
kiuczoerk rdwtauren-dystrybucia £
Kluczbork, dn. 2014-03-19 GMINA POKOJ
ul. Sienkiewicza 8
W 3R04 :
Nr warunkéw: WP/029733/2014/003R0 46-034 POKO

TD/OOP/RD3/4/RDE4/BBK/2014
1001001097 ...

WARUNKI PRZYL ACZENIA

Whnioskodawca: )
GMINA POKOJ

ul. Sien kiewipza 8
48-034 POKOJ

Obiekt: PODZIEMNA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH P&

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Zieleniec
46-034 Zieleniec
numery dzialek: 2

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreglenie warunkow przytaczenia w dniu: 2014-02-20.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2014-02-20, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
OSD i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 10,0 kW dla zasilania podstawowego,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Migjsce przylaczenia: SLEUP NR 137 ZASILANY ZE STACJl TRAFO ZIELENIEC OSIEDLE, OBW.

SZKOLA.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: POLACZENIA SRUBOWE NA ODEJSCIU NA
LISTWIE ZACISKOWEJ W SZAFCE Zt ACZOWO-POMIAROWEJ W KIERUNKU INSTALACJ]
ODBIORCY.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: POLACZENIA SRUBOWE
NA ODEJSCIU NA LISTWIE ZACISKOWEJ W SZAFCE Zt ACZOWO-POMIAROWEJ W
KIERUNKU INSTALACJI ODBIORCY,

3. Przytaczenie obiekliu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza;
* naslupie nr 137 zabudowac szafke zlaczowo-pomiarows ZK-1e-1P-SR.
b) w zakresie sieci: nie wymaga nakladéw,
¢) wzakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:
» wykonac wlz i instalacje odbiorcza dostosowana do potrzeb.

Dla zasilania awaryjnego przepompowni z agregatu pradotwérczego nalezy zaprojektowaé i
wykonaé wewnetrzna linie zasilajaca tak aby uniemozliwié podanie napiecia z agregatu na
sie¢ energetyczna TAURON DYSTRYBUCJA S.A. {zastosowanie przefacznika sieciowego),

=
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Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b} migjsce zainstalowana; zestaw pomiarowo-rozdzielczy.

. Zabezpieczenia gldwne {przedlicznikowe, przecigzeniowe zaliezaikews).”

a} prad znamisnowy: 15 A,
b} rodzsj: wkladka topikowa,
c) lokalizacja: w zestawie pomiarowo-rozdzielczym.

Dla doberu aparatury, spodziewang warto$é pradu zwarcia w migjscu dostarczania energii
elekiryczne] przyjaé wg cbliczen, jednak nie mnigj niz 10 kA.

Wymagany stopien skempensowania mocy biernsj, {g ¢ £ 0,4,

Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwaniz jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
migjsc dostarczania, nie przekraczajacy:

»+ dla przerwy planowane] — 16 godz.,
«  przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czasow firwania przerw
jednorazowych, . calkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich  migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
«  przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci ninigjszych warunkéw przylaczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy 0 przytaczenie.

.Informacje dodatkowe

Instalacje  przylaczanego obiektu od migjsca rozgraniczenia wiasnodci  urzzdzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykonaé we wiasnym zakresie, zgodrie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych
odbiorcéw zaklocen o pozicmie wyzszym niz dopuszczalne, okrelone w przepisach {np. wahan:a
napiecia lub odksztalcenia jego przebieguy).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej. parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekliyeznej winny by¢ zgodne =z aktualnie
obowiazujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r
wsprawie  szczegdlowych  warunxdw  funkcjonowania systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U, z 2007r. Nr 93, poz, 823, z pbzn. zm.).

OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca rozgraniczenia
wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po wczesnigjszym zawarciy przez Wnioskodawce
urmowy o przy'aczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1857r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdZniejszymi zmianami i rozporzadzeniami
wykonawczymi), zwanej calej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Grura tarvfowa zosteniz vstzlona, w oparciuy o obowiazujgca Taryfe, przed oodpisamiem umonyy
kompleksowej iub umowy o swiadczenie ustug dysirybucji.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z 08D:...dokumentacji techniczno-prawnej

Przy doborze systemu ochrony od porazen uwzglednic, ze w miejscu dostarczania energil
elektryczne| impedancja petli zwarcia Z,= 0,5726(}, [,=321A przy zabezpieczeniu na obwodzie
Bm B0A.

Przed przystapieriem do projektowania, szczegdly dotyczace ninigiszych warunkow przyiaczsna
projextant winien uzgoednic z Rejonem Dystrybuicji Kluczbork.

Okreslony w warunkach przytaczenia spossb zasilania nie zapewnia bezprzerwows) dosiavyy
energii elekiryczne). Urzadzania wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyZc e
wizsne, niezzleznas Zrddic energii. podiaczone w sSpasob uniemozliwiajgey ocdanis napiecia 20
sie =i przedsishiorstwa energelycznega.
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10.Warunki przylaczenia zostaly okreglone dla standardowych parameltrow energii elektryczne;
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwracic sie do Rejonu Dystrybucji Kluczbork z wnioskiem o okreslenie
warunkow przebudowy tych urzadzen.

12.05D oswiadcza, ze po zawarcit umowy o przylaczenie oraz spetnieniu przez Wnioskodawce
postanowien ninigjszych warunkow przylaczenia i PO wykonaniu niezbednych urzgdzen
elekiroenergetycznych, kitorych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy
0 przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne | art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno by¢ trakiowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktdrej mowa
wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22012 r. poz.647 wraz z pdzniejszymi Zmianami).

13. Whioskodawca zobowiazany jest zglosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwarczy
oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie to winno byc
wykonane w sposdb wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjna oraz
mozliwo$é podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

14. Warunki przylaczenia okreslono dla V grupy przylaczeniowsj.

Przygotowal. Bronkowska-Kizysztoszek Bogumila TAURO%RZ?&%RECM S-A,

Grupa: O03R04 Rejon Oveiryhocy Polngcthluc::)m'

5t Spagizinta ds Sdsiticiiacy Saov
i
Kooreyrator | ‘,yfi, 12t Eksplaat,:

Zatqcznid: T }xaz;rv\{j%ge,ﬁ iGdar

Zat. nr 1 - informacje dia zawarcia umowy o przylaczenie

Kio:
1x RD3M4
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KGA

Zat nr 1 - do warunkéw prezyfaczenia nr WP/A29735/2C "4/C03R04

INFORMACJE DLA ZAWARCIA UMOWY O PRZYLACZENIE

1.

10.

1

—

12.

13.

Rozpoczecie prac celem przylaczenia obiekiu do sieci nastapi po zawarciu umowy o przylaczenie do siec’.

W celu zawarcia Umowy o przylaczenie nalezy wypetnic \Wniosek o zawarcie/zmiang umowy o prviaczenie

do sieci dystrybucyjnej” (dalej Waiosek), ktéry dostgpny jest na stronie internetowej wwwve tauron-2 -~ st usis, |

oraz w Punktach Obslugi Klienta.

Whiosek nalezy zlozyé w Punkcie Obstugi Klienta lub przesiaé za poérednictwemn poczty na adres

korespondencyjny wskazany na warunkach przylaczenia.

W przypadku zlozenia Wniosku przez osobe fizyczng, bezwzglednie powinny by¢ podane nasigpuigce dane:

Imie, Nazwisko, Dowdd tozsamosci, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia

umowy o przylaczenie (jezeli podpis bedzie skladal reprezentant/peinomaocnik). W przypadku ziozenia

Whiosku przez osobe prawna bezwzgigdnie powinny byé wypelnione pola: Nazwa firmy, NIP, REGON, Adres,

Adres karespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia umowy © przylaczenie (jezeli pocpis bgdzie

skladat reprezentant/petnomocnik).

W przypadku wskazania osoby upowazniongj do zawarcia Umowy o przylaczenie (reprezentanta [ub

pelnomocnika) bezwzglgdnie powinny by¢ podane dane osoby upowaznionej do udzielania i ctrzymywania

informacji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy: Imig, Nazwisko, (w przypadku osdb prawnych Nazwa
firmy), Adres korespondencyjny oraz nr telefonu. Dodatkowo nalezy dotaczy¢ do wniocsku dokumenty

7 zakresem pelnomocnictw i uprawnien reprezentaniw (pelnomocnictwa).

We Whiosku nalezy bezwzglednie poda¢ znak Warunkow przytaczenia i datg lub w przypadku zmiany umowy

o przylaczenie nalezy podaé numer zmienianej umowy o przytaczenie.

Do Whiosku nalezy dolgczyé aktualny tytut prawny do korzystania z obiektu. Za dokument potwierdzajacy tytut

prawny do korzystania z obiektu uznaje sig m.in.: odpis z ksiegi wieczystej nieruchomosci, akt wtasnosci,

umowe UZyczenia, Umowe najmu, umowg dzierzawy lub inny dokument wykazujacy prawo wnioskodawcy do
korzyslania z nieruchomosei, obiektu lub lokalu. Ww. dokumenty nalezy zlozy¢ w formie kserokopii
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Przytaczany Podmiot.

Do Whiosku nalezy dodatkowo dolaczy¢ w zaleznosci od potrzeb nastgpujace zaigczniki:

« aklualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego,
»  aktualny wypis z Ewidencji dziatalno$ci gospodarcze.

Proces przylaczania moze zosta¢ utalwiony i przyspieszony, w przypadku dostarczenia dodatkowo. nizej

wymienionych dokumentow:

a) projekiu zagospodarowania dziatki [ub erenu wg wymogow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastrukiury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1133),

b} kserokopii decyzji o pozwoleniu na budowe obiektu lub zgloszenia budowy (o ile jest wymagane),

c) kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu gecdezyjnego
i kartograficznego dla trasy linii do miejsca przylaczenia do sieci nN, pozyskana z panstwowych zascbow
geodezyjnych lub kartograficznych nie wczesniej niz 3 miesigce przed podpisaniem umowy
o przyiaczenie,

d) wypisu z rejestru gruniéw i wyrysu z mapy ewidencyjnej gruntow dla jak wyzej,

e) protokofu uzgodniern z wiascicielami — uzytkownikami gruntdéw (zgody na lokalizacje projekiowanych
urzadzen - druk TAURON Dystrybucja S.A., dostgpny w kazdym Rejonie Dystrybucii).

Dostarczenie dokumentéw z podpunktow a) - e) nie jest obligatoryjne.

Wyjatek stanowia przytaczenia placow budowy, kiedy [o inwestor (Przytaczany Podmiot) powinien decstarczys

kserokopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub ztozyé pisemne oswiadczenie, ze nie jest ona wymagana.

Po sprawdzeniu kompletnosci Whniosku, Umowa o przylaczenie zostanie przygotowana iprzekazara

Przylaczanemu Podmiatowi, w spasob zgodny z deklaracjg zfozong w pki & Wniosku.

Informujemy ponadio, ze dla mocy przytaczeniowej P = 10,0 kW szacowana wysokos$c oplaty za przylaczenie

wynosi 436,4 zt netto, wyznaczona wedtug obowigzujgcych zasad kalkulacji oplaty za przylaczenie zawarlych

w Taryfie. Do ww. kwotly zostanie doliczony podatek VAT wg obowiazujgcej stawki.

‘Nysokeid oplaty ze przylaczenie ulegnle zmianie, jeleli w dniv przygotowania Umowy © croviaczeme

obowiazywac beda inne zasady lub stawki oplat za przylaczenie, okreslone w Taryiie aktualne] wdniu

przygotowania tej Umowy.

.Przewidywany termin realizacji umowy o przylaczenie moze wyniesC do 18 miesiecy od dnia pcdpisaniz

umowy o przylaczenie przez przedsiawiciela OSD. Termin realizacji umowy o przytaczenie uzalezniony jest
od zakresu prac jaki jest niezbedny do zrealizowania celem przylgczenia obiekiu do sieci.
Informacje dodatkowe. w zakresie zawierania uméw o przylaczene, mozna uzyskac w kazdym Punkcie

Cbshugi Klienta TAURON Obstuga Klienta Sp. z 0.0.
Wyrnagania dolyczace rozwiazan techniczoych stosowanych na terenie dzialalnosci TAURON Cysirybucia
S A ujete w formie standaryzacji dostepna sa na stronie iNternelows] o —wa fFman - 2 o 2 7

e fracldosteens = niemetowe —FAGREN Dystrybugja 5.,
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Zat. 2. Informacja do opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia

dla projektu p.n.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami do budynkéw
w miejscowosci Zieleniec, gm. Pokdj”

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.
Kanalizacja sanitarna:

- kanaly sanitarne z rur PVC - DN 200mm 4697 5m
- kanaly sanitarne z rur kamionkowych DN 200mm 1869,5m
- przykanaliki sanitame z rur PVC - DN 160mm 2759,5m
- przykanaliki sanitame z rur kamionkowych - DN 150mm 269,5m
- przewody toczne z rur PE100 PN10 SDR17 DN110/6,6mm 1578,0m
- przewody ttoczne z rur PE100 PN10 SDR17 DN90/5,4mm 2227,5m
- przewody loczne z rur PE100 PN10 SDR17 DN63 84,5m
- kable elektroenergetyczne zasilajace przepompownie 457,0m
- przepompownie Sieciowe b szt

Przewidywana pracochtonno$¢ planowanych robét przekracza 500 osobodni.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw
Na terenie objetym zasiggiem inwestycji (plac budowy) wystepuja obiekty
infrastruktury techniczne;j:
- drogi i chodniki,
- sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna,
- podziemne kable telekomunikacyijne,
- uzbrojenie podziemne energetyczne — kable niskiego i sredniego napiecia,
- oswietlenie uliczne.

Istnieje mozliwosC wystgpienia obszaru oddzialywania wyznaczonego
w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu, a w szczegdIno$ci dotyczace znalezisk archeologicznych.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczerstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie mogg  stwarza¢  wszystkie projektowane  elementy
Zagospodarowania terenu szczegélnie roboty sieciowe.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t
budowlanych, skala, rodzaje zagrozen, miejsce i czas ich wystapienia.
Realizowana inwestycja nie obejmuje robét wymienionych w wykazie
zawartym w par. 6. Rozporzgdzenia. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126)

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
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Zagrozenie moga stwarzac:
Budowa kanalizacji sanitamej.
a/ roboty ziemne
W trakcie robét ziemnych wzdiuz wykopdw zagrozenie moze powstac¢ w wyniku:

ciecia powierzchni asfaitowych | usuwanie ptyt drocgowych

kolizji pracownikdéw i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim — koparkami,
samochodami ciezarowymi transportujgcymi nadmiar urobku, podsypke
i obsypke piaskowg

obsuniecia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robét
prowadzonych recznie

upadkéw do wykopow pracownikow i ludzi z otoczenia placu budowy
upadkéw pracownikéw w trakcie wchodzenia | wychodzenia z wykopow

kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym

b/ roboty montazowe
W trakcie robét montazowych zagrozenie moze powstaé w wyniku:

obsuniecia si¢ mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robot
montazowych

wytadunku elementéw montowanych rurociggow, studzienek i armatury
zgrzewanie czotowe rurociggow

ciecie rurociagow

zasypka | zageszczanie gruntu

roboty w poblizu linii elekiroenergetycznych, teletechnicznych -
napowietrznych i doziemnych

Odbudowa nawierzchni utwardzonych
W trakcie robét drogowych zagrozenie moze powstaé w wyniku:

demontazu ( ciecia ) istniejgcych nawierzchni

kolizji pracownikéw i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim pracownikow
trakcie robét drogowych i transportu materiatébw budowlanych

zageszczania podtoza w sposéb mechaniczny

obcinania, ksztattowania, szlifowania kraweznikéw

wycinki drzew przydroznych

Niekorzystne czynniki, dodatkowo mogace wplynaé na zagrozenia:

réznorodnosé wykonywanych prac na placu budowy
praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych
i terenowych

zly stan maszyn i urzgdzen technicznych

niskie kwalifikacje pracownikow

brak koordynacji prac i prawidiowego nadzoru
pospiech, w tym akordowy system piac

praca w nadgodzinach

koszty przetargéw (oszczednosé na zabezpieczeniach)
lekcewazenie zagrozen przez pracownikow i nadzér
brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy

brak systemow zarzadzania bhp.

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot.
Pracownikdw firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robot nalezy:

PROJEKT BUDOWILANO - WYKONAWCZY
Budows kanalizacji sanitarnej z przylgczami do budynkéw w miejscowoéci Zieleniec, gm. Pokéj”

A2






przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasad BHP i p.poz na poszczegbinych
stanowiskach w tym zaznajomi¢ z elementami ich dotyczacymi,

poinformowaé pracownikbw © mozliwych do wystgpienia zagrozeniach
i sposobach ich eliminacji,

przeszkoli¢ pracownikow zakresie udzielania pierwszej pomocy,

zapozna¢ pracownikow ze statystykg i rodzajami najczestszych wypadkow
charakterystycznych dla wykonywania tego typu robét

Szkolenia powinny odbywac si¢ cyklicznie, a zasady BHP i p.poz powinny by¢ stale
przypominane przed przystgpieniem do realizadji i trakcie realizaciji.

Wykaz przepisow zwigzanych z bezpieczenstwem pracy wg ktérych nalezy
wykonywac roboty i ktore nalezy uwzgledni¢ przy opracowaniu planu bioz

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
i rozbidrkowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych
i mostowych( Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie 0goinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca
2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogoéinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811)
Rozporzagdzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia
z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
obstudze przenosnikéw (Dz. U. z 1954 r. Nr 13, poz. 51).

. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia

z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
obsludze zurawi (Dz. U. z 1954 r. Nr 15, poz. 58).

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 30 listopada 1994r.
w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac wyroby ze wzgledu na
potrzebe ochrony zdrowia i Srodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 133, poz.
690 ze zm).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowianych
i drogowych.

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dnia 1 pazdziemnika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. Dz.U.
1993 nr 96 poz. 437

11. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie

trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji
urzgdzen technicznych (Dz.U.01.79.849)

12.Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie

ustalania okolicznosci i przyczyn wypadkdw przy pracy oraz sposobu
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ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych
w rejestrze wypadkow przy pracy. (Dz.U.98.115.744)

13.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez
co najmnie] dwie osoby (Dz.U.96.62.288)

14.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996r. w sprawie szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.96.62.285)

15.Zarzgdzenie Ministra Goérnictwa i Energetyki oraz Gospodarki
Materiatowe] i Paliwowej z dnia 18 lipca 1986r. w sprawie ogdlnych
zasad eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych (M.P. Nr 25,
poz. 174)

16. Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 20 kwietnia 1960r.
w sprawie przepisow o budowie urzgdzen elektrycznych (M.P. Nr 38,
poz.190)

17.Rozporzadzenie Ministra Energetyki i Energetyki Atomowej oraz
Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 9
kwietnia 1977r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia os$wietlenia
elektrycznego (Dz.U.Nr14, poz. 58).

18. Zarzadzenie Ministra Rolnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa
i Materiatbw Budowlanych z dnia 15 pazdziernika 1966 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzgdzenia
elektroenergetyczne w pomieszczeniach, strefach i przestrzeniach
zewnetrznych zagrozonych wybuchem (Dz. Bud. Nr 17 poz. 71)

19. Zarzadzenie ministra Przemystu z dnia 15 marca 1989 r. w sprawie
dodatkowych wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sie
eksploatacjg urzadzen i instalacji energetycznych (M.P. Nr 8, poz. 75)

20.Rozporzadzenia Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970r.
w sprawie bhp w zaktadach energetycznych oraz w innych zakfadach
przy urzgdzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125,zm
21974 r. Nr12,poz 72)

21.Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987r.
w sprawie szczegotowych zasad eksploatacii sieci
elektroenergetycznych (M.P. Nr 25, poz.200

22 Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia 28
lutego 1987r. w sprawie szczegblowych zasad eksploatacji
elekirycznych spawarek i zgrzewarek (M.P. Nr 8, poz. 70)

23.Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Materialowej i Paliwowej z dnia 14
wrzesnia 1987 r. w sprawie szczegSlowych zasad eksploatacii
urzgdzen o$wietlenia elektrycznego (M.P. Nr 29, poz. 230)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych.

Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystgpi¢ na skutek tamania zasad BHP,
niezgodnos$ci z dokumentacjg techniczng oraz niestosowania sie do norm i przepisow
budowlanych, przepiséw o ruchu drogowym:..

Wszeikie roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
przestrzega¢ zawartych w wiw przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwrécié uwage na prawidiowe wykonywanie
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umocnien wykopow waskoprzestrzennych i innych robét ziemnych zgodnie zapisami
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiatow Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).Rozdz. 5
—Roboty ziemne. Nie mozna dopusci¢ do wykonywania robot ziemnych
I montazowych bez umocnienia scian wykopow i ich zabezpieczenia przed osobami
postronnymi.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego musza posiada¢ specjalistyczne
uprawnienia.

Na terenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka.

Dopilnowa¢ stosowania kaskow i odziezy ochronnej oraz sprawdzacé stan
podrecznego sprzetu i sprzetu ciezkiego. Teren robot sieciowych i drogowych nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i projektem organizacji robét,
Zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wykopow i montowanych studzienek
kanalizacyjnych przed dostepem dzieci.

Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wplywu transportu poza placem
budowy wynika z odpowiednich uwarunkowart prawnych i zalezy w duzej mierze od
stosowania sie do nich wykonawcy robdt, jego podwykonawcow, dostawcow. Istotng
sprawg jest tutaj stan techniczny pojazdow transportowych i przyjecie odpowiedniego
harmonogramu dostaw oraz wiasciwe ustalenie tras przewozu.

Nie przewiduje sie prowadzenia tras przewozu do placu budowy i z placy budowy
przez tereny chronione tak ze wzgledu na obecnosé ludzi jak i flory i fauny.

Trasy przewozu powinny przebiega¢ w oddaleniu od miejsc usytuowania budowii
zabytkowych, osiedii mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreacii.

Emisji spalin nie da sie ograniczy¢, jednak ze wzgiedu na niski poziom tla dla
emisji zanieczyszczen gazowych oraz odleglo$é¢ od miejsc przebywania iudzi i praca
sprzetu na terenie bazy nie bedzie miata niekorzystnego wplywu na ludzi i przyrode.
Emisja gazéw i zapylenie bedg miaty jedynie niekorzystny wplyw na pracownikow.
Zapylenie mozna ograniczyC poprzez poiewanie, skrapianie utwardzonych
i nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po ktérych poruszac sie¢ bedg $rodki
transportu i sprzet ciezki.

Roboty prowadzone $g w terenie otwartym ,a istniejgce drogi dojazdowe
umozliwiajg natychmiastows ewakuacje — nie zmienia sie obecnej funkgji i organizacii
ruchu nalezy

W 2zakresie zabezpieczenia PPOzZ. nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem
istniejace hydranty oraz zapewni¢ swobodny do nich dojazd na wypadek pozaru.
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