Przekrdj B-B Przekrdj C-C

OZNACZENIA
1 [‘&1 1 r&j 1. Wtaz wg, PN-EN 124:2000
K M - typ D, O 400 kN
b [ 2, Podbudowa pod wtaz z cegly klinklerowe j
. 2 2 = na zaprawle cementoee] B = 0 + 28 cm
. S/ A% G 4 7 ,//",”,/,////’,3 ’/j & 3. Ptyta prefabrykowana PP-180/60
N B ':‘: X R 4. Ptyta prefabrykowana PP-144/60 (warlant)
= N N O 5. Piersclen odciaZo Jacy
N — N N = ) 6. Kregl zelbetowe h = 30 + 60 cm
Ny |

7. Stopnle ztozowe Zellwne wg, PN-EN 13101
8. Tuleja szczelna
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13. Zasuwa odcina Joca nozowe DnB80 szt.2
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L. No s&clony zewnetrzne | wewnetrzne po uszczelnieniu
stykéw kregbébw zaprawa z cementu szybkosprawnego nanlesé 1
- preparot antykorozy jny w stosunku do betonu,
uszczelnia Jacy | wodoodporny

VW przypadku wystapienla gruntéw nowodnlonych
250 l | 250 gr. podsypkl powinnha wynosi¢ 20 cm
D1 3. Rzedne Nj | Np wg. profilu podtuznego kolektora

4. Wymlary D, DI, M sq wymiaraml zmiennyml

S, Kinete murowane mozna zastoplé prefabrykowanym
kreglem zelbetowym z dhem
6. Wynmiary bez mlana podano w minimetrach
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Wariant z pierscieniem odciagza jocym

UWAGA:

Wszystkie polaczenia kolnierzowe wykonaé

za pomocy $rub ze stali nierdzewnej.

Kregi laczy¢ na uszczelke lub zaprawe

mrozoodporng.

Pokrywy na studnig zabezpieczyé przed obrotem

| wyposazy¢ we wkladke tumiaca, korpus ramy okragly
o wys. min. 140mm.

Wariont bez pierscienia odcioza jocego

Nazwa | adres okiektu budowlanego :
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