SCHEMAT ZBIORCZY

zabudowy przepompowni sieciowych w m. Zieleniec
P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6
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Mazwa | adres oblektu budowlanego

BIO - PROJEKT
Biuro Projektowo - Ustugowa s.c, Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami do budynkéw
Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec w miejscowosci Zieleniec, gm. Pokéj
45 - 061 Opole, ul. Katowicka33 Brarda + sanitarna [ Stadiun dacumentac i PW/PE \\
Przedmiot rysumku Wykoravcy Inie | mazvisko Nr uprawnlen | Dats | |posps]
SCHEMAT ojecart et pOGIAN GOLEC 160/547p | eonae, |\ AL
Tl
zbiorczy zabudowy [t koys: Prajcuntgnigr Int. MAGDALENA OLSZEWSKA e [YN]
Przepompowni Sieciowych bt ks Projiduntgnor In2. KRZYSZTOF MACHALA anr. XN CY |
i:, ?g. P-3, Wrpftater  |nor nk, WALDEWAR ZaMIEROWSK] 2oss94mp | amem [ |
.5, P-6. i
' ’ schenot N 13.2, i ‘.
Parametry technologiczno - konstrukcyjne
przepompowni sieciowych
Przepempownia
WYSZCZEGOLNIENIE JEDNOSTKA
P=1 P-2 P-3 P4 P-5 P-8
2 3 4 5 6 7 8 9
PODSTAWOWE RZEDNE :
H, m n.p.m. 159,20 | 158,70 | 156,60 156,00 153,50 150,30
Hy 154,48 | 156,80 153,00 15290 | 150,10 | 148,40
H < 153,48 155.20 152,00 152,10 149,30 147,60
H o, 152,60 | 15440 151,40 [151,50 |[14830 | 14710
Hg 157,40 | 156,85 154,80 |153,71 |15200 | 14g,10
i%%’f‘g.‘}pﬁk"f""“ mm 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400
GLEBOKOSC!
s, mm 5820 3700 4800 4100 4400 3500
S, 4720 2900 3600 3100 3400 2500
S 3 1000 600 1000 800 800 BOO
s, 880 800 600 600 1000 500
KROCIEC WLOTOWY D g = PVC mm 200 200 200 200 200 200
RUROCIAG TEOCZNY D - PE mm 110 80 90 90 90 90
PARAMETRY TECHNOLOGICZNE :
DOPEYW SCIEKOW dm /s 43 0.4 41 30 23 1,5
WYSOKOSE PODNOSZENIA H B m HZO 19,2 5,0 14,6 12,0 152 1,5
POBOR MOCY KWmax (1 pompe) kW 7.5 2,0 35 2,6 35 2,6
ILOSC POMP (1+1) (1 rezerwa) szt, 2 2 2 2 2 2
wg projektu
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PRZEPOMPOWNI SIECIOWYCH Zogospadarowania
terenu
WYKOP 1 UMOCNIENIA :
SREDNICA PLASZCZA mm 2250 2250 2250 2250 2250 2250
SZEROKOSC DNA WYKOPU b m 4.5 4.5 45 45 45 4,5
SZEROKOSE WYKOPU GORA m 35 35 35 35 35 35
WYSOKOSE PEASZCZA Z KREGOW 2ELBET. mb 56 35 42 35 4,2 2,8
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